SONY. 


テレビサイド PC 

VGX - TP 1 W シリーズ 


お使いになる前に必要な 

接続と設定ガイド 



\/\\〇 




VAIO 纖 
接!売鼓定 

本機を使い始める前に、 1 U 下の準備をしましよう。 

〔接続 ） 


接続1 :フ-レトに接続する 
HDMI とは？ 





接続 


5:電源コンセント に接続する 


13 ぺ-ジ 










: 電源を An る 


] 4ぺ-ジ 


設定)：； dj ：! — 7[ t —卜を準備-コネクトする 

1い- ジ] 

1 

J 


設定 3: Windows を 準備する 

] 9 ぺ-ジ 

j 


is を4: 画像の大ささゃ表示を調整する 

お像度とは？ 

才ーバースキヤンとは？ 

U フレッシュレートとは？ 


設定5: インターネット/ネットワークの jO ぺ-ジ 

設定をする 

インターネットとは？ 

ホームネットワークとは？ 


設: 


定6 :了レピの設定をする 

(アナ□グテレビチューナー搭載モデル） 


34ぺ-ジ 


続けて設定7か59を行うと、 VAIO を使うための準備び 
完了します。 
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r ; V ’イオ電子マニユアル」には、接続と設定ガイド(本書)より 
さ!5に詳しい情報が掲載されています。 


© 


(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]一[バイオ電子マニュアル]をク U ック 


デジタル 
八イビジョン 
チューナーの 
接続と設定 


デジタ J レ A イビジョンチューナーを接続する …… …… 47 

本機びワイヤレス LAN でインターネット接続している 

胃合 . 47 

本機びネットワーク （ LAN ) ケーブルでインターネット 

接続している場合 . 48 

デジタ J レ A イビジョンチューナーの設定をする … … 4弓 

デジタルチューナーのインターネット接続を設定する -49 
rVAIO DigitalTV 」 ソフトウエアをインストールする…… 52 

rVAIO DigitalTV 」 ソフトウエアの初期設定をする . 53 

デジタル放送受信のための初期設定をする . 53 

夕1卓 B ディスプレイに接続する……………… 54 
AV アンプなどのデジタル機器を接続する……………^56 
インターネット接続用機器に接続する . 57 

インターネット-ネットワークの用 I 置 集 …… 58 

画面で見る マニ ュア J レの使いかた……… … …… … 63 


その他の 

準備 


本機のマニュアルについて 

接続と設定び終わったら、 r 取扱説明書」と「バイオ電子マニュアル」をご賣になり、操作を始めましよラ。 


取扱説明書 



バイオ電子7ニュアル 


基本的な操作、増設や 
バックアップについて、 
よくあるご質問や 
ヴポート情報などび 
書かれています。 


バ斗? rs 子マニュアル 


詳細な操作情報び書かれて 
います。検索機能を使って、 
すばやく目的の操作を 
探せまず。また、サポート 
ホームページの情報ち見る 
ことびでをまず。 

起動する方法や使いかたに 
ついて詳しくは、取扱説明書を 
ご賣くださし、。 


遐孤•麵脯 が綿 擊掛 G 吳 G 如 
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付属品を確かめる 


付属品び足りないとをや破損してい 
るときは、 VAIO カスタマ ー U ンクま 
たは販売店にご連絡くださし、。 

なお、付属品は本機のみで動作保罰 
されています。 


□ 電源コード 



□ VAIO カルテ 

□ その他のパンフレット類 

大切な情報び記載されている場 
合びありまず。必ずご覧くださ 


VA に才ーナーメードモデルを 
ご購入のお客様へ 

お客様び選おされた商品によ0仕様 
び異なります。 

お客様び選択された仕様を記載した 
印刷物をあわせてご覧<ださい。 

□ ポインティングデバイス 
付をワイヤレスキーボード 

i ^ TFr キーボード」と略します。 


fitfS む ， • 

付属の電源コードは、 AC100V 用で 
ず。 

□ アンテナ接続ケーブル 



□ HDMI ケーブル 



□ リモコン 

□ 単3お乾電池 

• キーボード用アルカ IJ 
乾電池 (4) 

• IJ モコン用マンガン 
乾電池 (2) 

□ ワイヤレス LAN アンテナ 



U リア カバー 





□ AC アダプタ 




□ HDMI - DVI - D 変換アダプ 
夕_ 



□ AV 変換ァダプター 

(アナ□グテレビチューナー搭 
載モデルに付属） 



U ク□ス変換ケーブル （1 m ) 

(デジタルテレビチューナー同 
おモデルに付属） 



説明書-その他 

□ 接続と設定ガイド(本書） 

□ 取扱説明書 

□ まな仕様と付属ソフトウェア 
□ な話書 


い。 

□ Microsoft ® Office 
Personal 2007プレイン 
ストールパッケージ 

([Office Personal 2007」また 
は 「Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007」プ U インス 
I -ールモデルに付属） 

□ Microsoft ® Office 
PowerPoint ® 2007ップレ 
インストールパッケージ 

([Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007」プ U インス 
I -ールモデルに付属） 

□ Microsoft ® Office 
Professional 2007*^ プレ 
インストールパッケージ 

([Office Professional 2007」プ 
U インス!-ールモデルに付属） 

お買い上げ時にプ U インス I -ールさ 
れています。起動方法について詳し 
くは、 r バイオ電子マニュアル」の r ソ 
フトウエアの使いかた」 一 r ソフト紹 
か/問い合わせ先」一「本機に付属さ 
れているソフトウエア」で、「ワープ 
□-表計算」をご覧ください。 

*1 この説明書では切降、 Office 
Personal 2007と略します。 

*2 この説明書では切降、 Office 
PowerPoint 2007と略します。 

*3 この説明書ではな降、日 ffice 
Professional 2007と略しまず。 


巧!::ント） 

• 本機の主な仕様と付属のソフトウェア 
については、別紙「主な仕様と付属ソフ 
トウェア」をご覧ください。 

• 本機は八ードディスクからリカバ U す 
ることびでさるため JJ カバ U ディス 
クは付属しておりません。詳しくは取 
扱説明書の ru カバ U する」をご覧くだ 





























設置•接続 


設置について 


設置に適さない場所 


次のよラな場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。 
• 直射曰光び当たる場所 

• 磁気を発生ずるをのや磁気を帯びているちのの近く 
• 暖房器具の近 < など、温度び高い場所 
• ほこ0び多い場所 
• 湿気びをい場所 
• 風通しび悪い場所 


設置時のごま意 

なのことをお守0 ください。 



持ち上げるときは 
測面下部にちちから手を入れる。 

衝撃を加えないよラに 
静かに置ぐ。 


5.0cm 


5.0cm 


5.0cm 



5.0cm 


左ち 5.0 cm 切上あけて置く。 

を面の底部、側部、およびを面の通風孔をふさがない。 

平5で固い台に設置して、下部の隙間を物などでふさがない。 

故障を避けるためにち、次のことをお守りください。 


熱が内部にこもり、乂災や故障の原因となるため、 
全体を密閉しない。後面のを却用フアンと、 

左面側部と底部のフアン通気孔か5巧分空気が 
巧けるよラに開放げ態にずる。 


• 本機を移動するとをは、必ず電源を切る。 

電源び入っている状態で移動したり、動かしたりすると八ードディスクの故障の原因となります。 

移動すると走は、接続ケーブルをすべて取りはずしてください。 

• 本機を倒したり、ぶつけたりしない。 

かさな 衝撃 や振動でを八ードディスクの故障の原因となりまず。 

• 不安定な場所に設置しない。 

• 通風孔に物を置かない。 

• 縦置をしない。 

本機を縦置きすると、状態び不安定となり、乾びって故障したり、周囲を傷つけたりすることびあります。 

• 本機の上に磁力のあるをのを置かない。 

• 本機の上に栗らない、指定切がの製品を栗せない。 

本機の上に下記切がの製品を乗せないで<ださい。また、2台し:!上積み重ねないで<ださい。 

"地上 • BS • 110度 CS デジタル八イビジョンチューナー VGF - DT 1 
-テレビサイド PC VGX - TP 1 シリーズ、 VGX - TP 1 V シリーズ、 VGX - TP 1 W シ U - ズ 

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けびの原因となることびありまず。また、積み重ねによる変色び生じることびあります。 

別冊の取扱説明書に記載されている、設置の隙の安全上のを意事項ちご覧 < ださい。 
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テレビに接続する 


本機の HDMI OUT (エイチディーエムアイ出力)コネクタと、テレビの HDMI 端テを、 HDMI ケーブル(付属)で接続しま 
す。本機のモニタコネクタまたは HDMI - DVI - D 変換アダプター咐属)を使ってディスプレイと接続する方法につい 
口ま、 r 外部ディスプレイに接続する」 （54 ぺージ)をご覧ください。 



• HDCPCHigh-bandwidth Digital Content Protection ) 規格対応び再生または出力の要件になっているコンテンツを利用される場 
合は、 HDCP 規格対応のテレビとあわせてご利巧ください。 

• プラズマテレビを接続した焉合、画面の焼去つきび起こる可能性びあります。 

• 映儘や音声に関わるデバイスドライパをアップデートする場合、ソニーび提供するデバイスドライバし^がのをのを使用すると、映像 
び表示されなくなったり、音声び出なくなったりします。アップデートには必ずソニーび提供するデバイスドライバを使用してく 
ださい。 

• HDMI に対応したテレビを接続したときに選択できるサンプリング周波数などは、接続しているテレビによって蜜化します。 

設定方法についでま、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[バイオ本体の使いかた]-障声]-直声の出力先を変更す副を 
ク I 」ックずる。） 

• HDMI OUT コネクタに機器をつないだと去に音声び出ない場合には、音声の出力先を確認してください。詳しくは、「バイオ電子マ 
ニュアル」をご覧ください。（[バイオ本体の使いかた]—[音声]一[音声の出力先を蜜要する]をク U ックする。） 


HDMI とは？ 

HDMI とは、 High-Definition Multimedia Interface 
の略で、映像と音声を1本のケーブルで伝送でをるイ 
ンタフェース規格です。映像と音声の信号はデジタ 
ル信号でやりと0されるため、ノイズや信号の祟化び 
かないのび特長です。 

映像や音声の信号に加えて、著作権の相互認証や制御 
信号の送憂信にわ対応しているため、 HDMI 機器制御 
機能を利用することをでをます。 


HDMI び伝送ずる信号は4種類 


送信測 

映像信号 

受信測 


音舌信号 


喔 

巧塚度やアスペクトの情畢 
普巧柜巧妻 ( HDCP ) の相互認証信号 

m 


里源の入/切などのおお間相互制細信号 
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接続 2 

ワイヤレス LAN アンテナ 
を接続する 

ワイヤレス LAN を使用する場合は、本体後面の WLAN ANT (ワイヤレス LAN アンテナ）コネクタにワイヤレス LAN アン 
テナをつなざます。 

本機専用のネジ式コネクタのため、接続の際はワイヤレス LAN アンテナの端テを反時計方向、つまり通常のねじの回転 
方向と逆に回してください。 

•frits 3 二 • 

• ワイヤレス LAN の設定については、 r インターネット/ネッ ト ワークの設定をする」 （30 ページ)、および r バイオ電子マニュアル」をご 
覧ください。（[パソコン本体の使いかた]- [ LAN / ワイヤレス LAN ] をクリックする。） 

• 本体の上にワイヤレス LAN アンテナを置かないでください。 

• ワイヤレス LAN アンテナは本体から 30 cmULL 離して設置してください。 


WLAN ANT (ワイヤレス LAN アンテナ） 



倒::ント） 

付属しているネジなどを利用して、ワイヤレス LAN アンテナを壁にかけることをで去ます。 



• アンテナの周辺に物(特に金属や水分を含むもの)を置くと電波び飛びにくくなります。アンテナの周辺には物を置かないよラにし 
て < ださい。 

• 通信巧手との間に障害物(特に金属や水分を含むわの)びあると電波び到達しにくくなります。アンテナはでをるだけ高い位置に設 
置し、障害物を避けるよラにして < ださい。 

• アンテナの向をにより電波び到達しにくくなる場合びありまず。軽<指で動かはる範囲内でアンテナの向をを変えることび巧能でず。 


ii 
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接続 


アンテナに接続する 

(アナ □ グテレビチユーナー搭載モデル) 


テレビを見たり、テレビ番組を録画するとをは、付属のアンテナ接続ケーブルを使って壁のアンテナコネクタにつなぎ 
ます。 

接続のしかたは、し处下の場合で異なりますので、ご自分の使巧環境に合わせて接続してください。 

• 本機のみを壁のアンテナコネクタに接続する場合 

• すでにビデオデッキやテレビび壁のアンテナコネクタに接続されており、本機をあ5たに接続する場を 


本機のみを壁のアンテナコネクタに接続する場合 

アンテナのつなざかたは、壁のアンテナコネクタのおや使用するケーブルによって異な0ます。下の例から最ち近し、 
をのを選び、接続してください。なお、いずれにを当てはま5ない場をは、販売店にご相談ください。 



む • 

• フィーダー線は同軸ケーブルに比べ雑音電波などの該響を受けやすく、信号び劣化します。できるだけ同軸ケーブルをご使巧くだ 
さい。 

• フィーダー線をご使巧になる場合は、本機からでをるだけ離して < ださい。 

• フィーダー線をご使巧になる場合は、長くなりすざないよラにご注意ください。 
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V / U 5 キサをつなぐには 

〇 VHF のアンテナケーブルを V / U ミキサにつなぐ。 


〇 UHF のアンテナケーブルを V / U ミキサにつなぐ。 



V / U ミキヴ(別売り） 


VHF のアンテナケーブル 



すでにビデオデッキやテレビび壁のアンテナコネクタに 
接続されており、本機をあ5たに接続する場合 

の壁のアンテナコネクタに接続されているビデオデッキやテレビのアンテナ接続ケーブルを取りはずす。 

__ ビデオデッキやテレビの 

アンテナ接続ケーブル 





@アンテナを接続ずる。 

別売りの分配器やアンテナブースターなどを使ってアンテナを接続します。壁のアンテナコネクタと分配器やア 
ンテナブースターのつなざかたは、壁のアンテナコネクタのおや使用するケーブルによって異なりまず。「本機の 
みを壁のアンテナコネクタに接続する場合」に記載の例か5、最も近いわのを選び接続してください。 



依"ヒント） 

ビデオデッキをつなぐなど、アンテナを分配すると電波び弱くなり、ディスプレイの画面びチラチラしたり、斜めじまび入ることびあり 
まず。この場合は、別売りのアンテナブースターをアンテナと本機の間につないでください。 


ii 
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u モコンを準備する 


U モコンを裏返して、裏面の乾電池入れのふたを開けます。+と一の方向を確かめてか5、付属の単3おマンガン乾電 
池を2本入れて、ふたを閉めてください。 



ク 



ク 



乾電池の使いかたを誤ると、液ちれや破損のおそれびあります。巧のことを必ず守ってください。 

• 乾電池を交換する際は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜたり、 
異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液われや破損」の原因となりま 
す。 

• 長い間 U モコンを使わないときは乾電池を取り出してください。 

■ 鶏量びかなくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量びなくなったあとわ機器に入れたままにしておくと液ちれを起 
こす原因となります。 

• 乾電池び液もれしたとさは、乾電池入れについた液をよく巧を取ってから新しい乾電池を入れてください。乾電池の液び目に入っ 
たり、身体やな服につ<と、失明やけび、皮膚の炎症の原因となることびあります。液をみ<際はご注意<ださい。 

• 市販の充電式の電池には対応していませんので、乾電池をご使用ください。充電式電池を使用した場合、液もれによる事故-故障に 
つなびる可能性びあります。 

• 乾電池は充電しないでください。 

• 十と一の向をを正しく入れて<ださい。 

(ごヒント） 

• 本機の U モコン受光部と U モコンの発光部との間に、障害物を置かないでください。 

• U モコンの使いかたについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]— [ U モコン]をク 
I 」ックする。） 
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接続 5 

電源コンセントに接続する 


本機に AC アダプタを接続し、本機とテレビの電源コードを電源コンセントに接続します。 


• 同じコンセントに複数の機器を同時につなびないでください。 

• 本機は曰本国内専用です。交流 100 V でお使い < ださい。 

① AC アダプタのプラグを本機に接続する。 

@ AC アダプタのケーブルをフックにかける。 

感 AC アダプタに電源コードのプラグを差し込む。 

@本機とテレビの電源コードをそれぞれ壁の電源コンセントに差し込む。 



リア カバーを 取り付ける 

接続びすべて終わった5、コネクタ類を保護する I 」アカバーを本体後面に取り付けてください。 

U アカノく一の両端を本体のへこみに合わせます。ケーブルは U アカノく一下部のへこみ部分に通します。 



接続するコネクタの種類、大きさによっては、 U アカバーを取り付けることびできない場合びあります。このよラな場合には、 U アカ 
バーを取り付けずにお使いください。 


ii 



が綿 擊掛 G 吳 G 如 
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ミ几中 

巧疋 


電源を入れる 


テレビと本機の電源を入れまず。 


テレビの電源ボタンを押ず。 


依"ヒント） 

電源ボタンの位置はお使いのテレビによって 
異なります。詳しくはお使いのテレビの取掘 
説明書をご覧ください。 


) テレビの入力を切り換える。 

本機をつないだコネクタにテレビの入力を切り換えます。 


. J 本機の電源ボタンを押す。 

電源ボタン/電源ランプ 



本機の電源び入り、電源ランプび点灯して、 Windows び起動します。 
4秒政上電源ボタンを押したままにすると、電源び入りません。 


かヒント） 

• 電源を入れたあと、コンピュータを操作せ 
ずにいると、省電力機能び働いて、画面の表 
おび消え、本機の電源ランプびオレンジ色 
で点なします。省電力機能について詳しく 
は「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。 
([パソコン本体の使いかた]-[電源の管理 
/起動]一[ス U —プモードにする]をク 
I 」ックずる。） 

• お買い上げ時の設定では、本機の画儘びテ 
レビの画面よりルさく表おされたり、表示 
びち5ついたりする場合びありまずび、故 
障ではありません。調整は r 設定4:画像の 
大ささや表示を調藝する」 （25 ページ)で行 
います。 


本機の電源をはじめて入れる場合は、しば日くして 「 Windows のセットアップ」画面び表示されます 。 「Windows 
を準備する」 （19 ぺージ)の手順に従って、 Windows のセツトアップを行ってください。 


お • 

• Windows のセッ ト アップ画面び表示されるまでしばらく時間びかかりますび、そのままお待ち<ださい。途中で電源を切るなどの 
操作を巧ラと、本機の故障の原因となりまず。 

• 本機を安わしてご使巧になるには、大切なデータを失わないための対策や、第兰者から本機を守るための対策び必要でず。詳しくは、 
r バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[インターネッ ト]- [インターネットについてのご注意]-[セキュリティについて]をク 
I 」ックする。） 

(ごヒント） 

• キーボードびコネクトされている場合は （17 ページ)、キーボードの（^(電源/スタンバイ）ボタンを押してち、電源を入れることび 
でをます。 

• テレビの電源び入っているとを、本機の Windows び起動する隙に、画面び乱れることびありまず。これは、 HDCP によるセキユリ 
ティな護のための認罰を巧っている際に起こることびある現象で、故障ではありません。 
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電源を切るには 


電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。 

次の手順を巧っても電源が切れない場合は、本機の電源ボタンを4秒む上押して電源を切ってくださし、ただし、この 
方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルが使えなくなることびありまず。 


依~ヒント） 

デスクトップ画面のイラストは、実隙のものと異なる場合びあります。 


イ 


©(スタート)ボタンをクリックする。 





①ここをクリックずる。 


スター トメ ニューび 表示されます。 


g ボタンー[シャツトダウン]をクリックずる。 



①ここをク U ックずる。 

⑤[シャットダウン]をクリックずる。 


しば 5 くすると本機の電源び自動的に切れ、電源ランプび消灯します。 


三 • 

本機の電源を切ったあと、30砂間は電源を入れないでください。 


依"ヒント） 

お買い上げ時の設定では 、 n 


1ボタンをク U ックするとス U —プモードに移行し 
ます。現在作業中の状態をメモ U と从ードディスクに保持したまま(八イブ U ッドス 
U ープ、お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデノ くイス政がの電源を切るため、消費 
電力を節約することびできまず。詳しくは「バイオ電デマニュアル」をご覧ください。 
([パソコン本体の使いかた]-[電源の管理/起動]-[ス U - プモードにする]をク 
U ックする。） 


羅•麵脯 





磐 f 吳を 


15 
































ボ骗卜する 


ご使用になる環境について 

本機とキーボードの距離は、最長 10 m 離して使ラことびでをます。 

も* 

• キーボードの上に水などをこぼさないで<ださい。キーボードび使用でさなくなる場合びあります。 

• 金属製の机など、キーボードの近くに金属びあると、近距離り OcmU (刚での通信に該響を及ぼし、キー入力や Fel に a 通信び不安定に 
なる場合びあります。キーボードを金属から離すか、本体との距離を離すり ScmULL ) ことをおずすめいたしまず。 



キーボードに乾電池を入れる 

キーボードを裏返して、裏面の乾電池入れのふたを開けます。+と一の方向を確かめてか5、付属の単3形アルカ U 乾 
電池を4本入れて、ふたを閉めてください。 




な 
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乾電池の使いかたを誤ると、液をれや破損のおそれびあります。巧のことを必ず守ってください。 

• 乾電池を交換する際は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜたり、 
異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使巧すると r 液ちれや破損」の原因となりま 
す。 

• しばらくキーボードを使わないときは電源スイッチを rOFF 」 にしてください。また、長い間キーボードを使わないときは乾電池を 
取り出してください。 

• 鶏量びかなくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量びなくなったあとを機器に入れたままにしておくと液ちれを起 
こす原因となります。 

• 乾電池び液もれしたとさは、乾電油入れについた液をよく拭を取ってから新しい乾電池を入れてください。乾電池の液び目に入っ 
たり、身体やを服につ<と、失明やけび、皮膚の炎症の原因となることびあります。液をふ<際はご注意<ださい。 

• 巿販の充電式の電池には対応していませんので、乾電池をご使用ください。充電式電池を使用した場合、液もれによる事故-故障に 
つなびる可能性びあります。 

• 乾電池は充電しないでください。 

• キーボードの乾電池には、アルカ U 乾電池をご使用 < ださい。 

• 十と一の向をを正しく入れてください。 


キーボードをコネクトする 

キーボードを使い始める前に、キーボードをコネクトする必要びあ0ます。 

WtfS ま二 • 

キーボードのコネクトは本体の電源び入った状態で行ってください。 


キーボード上部の電源スイッチを ON にする。 



羅•麵輔 





擊 f 吳を 
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設定 2 キーボードを準備 • コネクトする(つづき) 


本体前面の CONNECT (コネクト)ボタンを1回押す。 



CONNECT (コネクト)ボタン 



3 手順2か！510秒] U 内に、キーボード裏面の CONNECT (コネクト)ボタンを1回 
巧す。 



CONNECT (コネクト)ボタン 


/ キーボード表面ち上のインジケーターに丫(アンテナ)マークび点!なしている 
4 ことを確認ずる。 

Y (アンテナ)マ-ク 


を面应面。:^。™ 

I ' キーボードの 〔0 NNECT ロネクト)ボタンを 

点阿して いない 場合はコネクトび失敗して いるので、 もラ 1 度手順 1〜3の押ずときは、その他のキーやボタンに触れない 
操作を巧ってください。 ようにご注意ください。 


保ヒント） 

• キーボード表面ち上にあるバッテ U —インジケーターで、キーボードの乾電池の容量び充分かどラか確認でさまず。 
• キーボードを長時間使わないときは、電源スイッチを rOFF 」 にすると電池寿命び延びまず。 
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醜 3 

Windows を 

準插すえ 


電源を初めて入れた5、 

まず Windows の準備をしましょう。 
Windows の準備び完了すると、 

付属①ソフトウエアや 
いろいろな機能び使えるよラに 
なりまず。 


巧‘ヒント） 

Windows の準備ではインターネットへの接続 
は必要ありません。 



巧ヒント） 

取掘説明書内の画面び実際と異なる焉をは、表 
示される画面にがって操作してください。 


タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の 
上までポインタを移動し、左ボタンを r カチッ」と 
1回巧してすぐに離します。これを「ク U ックす 
る」またはにクリックずる」と言しなす。 


イ 


電源を入れる。 


電源ボタンを押し （14 ぺージ)、 「 Windows のセツトアップ」画面び 
表示されるまで待ちます。 


わ • 

「 Windows のセットアップ」画面び表おされる 
までに5〜15分程度かかります 。 「Windows 
のセットアップ」画面び表示されるまで、電源 
を切らずにそのままお待ちください。表示前 
に電源を切ると故障の原因となります。 


繼•麵脯 





擊 f 吳を 
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設定 3 Windows を準備する口づき) 


^ 設定を開始する。 



の個または地棚で[日本]が選巧されていることを確認 
ずる。 

⑤[時刻と通貨のお式]で[日本語（日本)]が選巧されて 
いることを確認ずる。 

感[キーボードレイアウト]で [Microsoft IME ] が選巧 
されていることを確認ずる。 

@ [次へ]をクリックする。 


かヒント） 

ご使巧いただいている機種によっては、日 S の 
名称び異なることびあります。 


.J 「ライセンス条項」の内容を確認する。 


み む Windows なヒ^トアーブ 


ライ它ンス条項をお養み;::なつて < ださい 

マイクロソフトソフトウ去7ライセンヌま巧 
WINDOWS VISTA HOME BASIC 
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 

イ它ンスをち:こ回号レます (Windows を巧用する:こI'ま同育が么妄 )(A) 

ごを唐 

この度は巧杜パーソナルコンピュータ裝品（な下本興品としま才）をわ冒い上 
げいただきありポとうございます。木製品じはソフトウ*ア製るボ同巧又はプリ 
インスト—ルされていま寸ポ，ま該ソフトウ玉アをご使用いただく前に.ぶず 
を々のソフトウ S ア使巧許諾契め香をあるかじめわ読み下さい。ソフトウ去ア 興に^** 

—^^5 イ它ンスを項:こ同号レます (Windows を巧届する:こは巧君がぷ妄 )(L) 


CK 

GK 


©2 か所の[ライセンス条項に同意します]をチェックする。 

ここをク U ックずると文章が上下します。 

@内容を確認した5 [次へ]をク U ックする。 


どちらか一ちでちチェックをしないと、 
Windows の準備作業は中止され 、 Windows 
と本機に付属のソフトウエアはお使いになれ 
ません。 


巧!:ンド ） 

画面左上の^ボタンをク U ックすると前の 
画面に戻ることびでをます。 
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4 


ユーザーアカウントの設定をずる。 



の お使いになる方の名前などをユーザー名として入力する。 
⑤パスワードを入力する。 

ノ <スワードを入力ずると、確認用にもう1度/ くスワードを 
入力ずる欄が表示されまず。 

⑤ 上で入力したものと同じパスワードを入力ずる。 

@このユーザーアカウントで使用ずる画像をクリックずる。 

⑥ じ夕へ]をクリックずる。 


メモ 


入力したパスワードは、メモを取るなどして忘 
れないよラにしてください。 


依ヒント） 

• ユーザー名やパスワードは Windows の 
セットアップ完了後に変更することをでを 
ます。 

パスワードの変更について、詳しくは「バイ 
才電子マニュアル」をご覧ください。（[パソ 
コン本体の使いかた]-[セキュ IJ ティト 
[ Windows パスワードを設定する]をク 
U ックする。） 

• ユーザー名には、漢字•ひらびな•カタカナ- 
アルフアベットなどの文字び使巧でをます 
(キーボードの 半角/全角 I 漢字 キーで 入 
力を切り換えられます)。 

ユー ヴー 名の例： 

VA に太郎 


羅•麵脯 
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設定 3 Windows を準備する口づき) 


コンピュータの名前を確認する。 


の自動のに表示されまずが、わかりやすい名前に変更 
ずることちでをます。 

⑥デスクトップの背景にしたい画像をクリックずる。 
クリックずると背景が変更されます。 

⑤[次べをクリックずる。 


依"ヒント） 

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 
Windows のセットアップ完了後に変更するこ 
とびでをます。 



^ コンピユータの保護の設定をする。 


巧 Windows の它ジトアジプ 

Windows を邑おの:こ保まするぶラ設王レてください 


推吴这ち5巧巧一ます (R) 

重至3ま巧フこヴラムや巧爱 CS 巧プニヴラムをインストールレたり、インターホット 
C 聞臣をより安さ:こレたり.マンラインて巧畳 S 运ち53記レた0します. 


重曼古ま巧プ C ヴラムのみインストームーます(I) 

^ Windows 月でたキユリティでま巧ブこヴラムおよ：：；そで巧て；^妄-=^丢をプ!1ヴラムの 
みインストールします. 

をで巧巧一ます (A) 

^ 道巧が巧む r •るまて-お巧いのコンビユータザ它キユリティで音田:こさちさ C る司がな 
ザるごます. 


こド.を r •.こブブシヨ--••こな巧 iiayg 丐. 5了 

巧男岩至を巧.3するとき.また||まま巧プこクラムをインストールするとき:こ.一す C 居巧サ 
Microsoft :こを g さにます.这垣さ r. た居巧げ.お客售を定 Sj レたウ.お客毎二運巧を取つたウ 


雌奨設定を使用します]をクリックずる。 
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日付と時刻の設定を確認する。 



①タイムゾーンおよび日付と時刻を確認ずる。 
@ [次へ]をクリックずる。 



戸 コンピュータを使用する場所を選択する。 


コンピュータを使用ずる環境に近いものをクリックずる。 


た•ヒント） 

• この画面は、ネットワークに接続されてい 
る場合に表おされます。 

• コンピュータを使巧ずる場所の設定は、 
Windows のセツトアップ完了後にも巧う 
ことびでさます。 


この画面び表示されない場合は、次の手順に進んでくださし、。 


巧 f , Windows で二, トア>プ 

お® ,• .て；三ンビニータで巧芭 C ちを sa 巧一：-、 • ic '.. 

ニンピニータ子マ.バトつークこ运，■.て‘.きここ t . A 二 it ■.す一 ：:，: E 
—. マ/ 卜::ーク I ミ* ■：’ 里•ま■了. 


穿を: H ) 

!*■> をちでミ号ご^^口^こ‘-まちきこち巧—妄了：=うて;ニンピニータ'ミ得ち3おて.に C 二 
ー ンゴニータ巧？，/ス5を巧てきす了. 

I ホみ ; W; 

L ‘ド最马っミ，きご：^だこし‘ミ：1含こ里巧ーミす，皇うでニンピニー5■う9勇司おて. CC 二 
ンピニ-夕巧=,，バス r を巧てさま■了， 

とちごち巧 ( P ) 

*7^? 空’き二ーニーシミ，プ-そ S 芭ご—ち'二式がこ'.ま与さウ.バンターマ，こ呈ぞ 
二穿**一て‘，き:^含こお巧—ミ了，怯ごニンピニータ々テ.’.-^ス5泻ち了きここ'ミも巧 
で r ： ま了. 


て巧>ち呈まちこ■马だ r - 里巧--•、で*,, 


羅•麵脯 
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設定 3 Windows を準備する(つづき) 


設定を完了ずる。 

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をク U ックする。 


依"ヒント） 

Windows のセツトアップ完了後に設定するこ 
とびでさます。 


セツトアップび完了すると、 r ウエルカムセンター」画面び表示されます。 



5. w のの右す子の y リコーシヨシロ） 



图担里時じち行レ壬 T ロェ(レ石む它ンタ ーI 主エント〇—ルバホ;[シスデなとゾンデすンス]に田り5巧 


依"ヒント） 

「ウエルカムセンター」画面の内容はご使用い 
ただいている機種によって異なることびあり 
ます。 


これで Windows び使えるようにな0ました。 

V_ 

電源の切りかたについて詳しくは、 r 電源を切るには」 （15 ベージ)をご覧くださし、。 



• 本機にパスワードなどのセキュ U ティのための設定を巧ラことは、お客様の個人情報やデータを巧るための有効な手段になります。 
設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)び必要になることびありますので、必ずメモをとるなどし 
て忘れないよラにしてください。また、パスワードを觸除するための修理(有償)を巧ラ場合には、お客様の本人確認をさせていただ 
く場合びあります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても觸除び不可能なものびありますのであらかじ 
めご了承ください。 

• 「ウイルス対策ソフトウエアの状態を確認してください」といラ警告び表おされることびあります。コンピュータを危険から守るた 
めに、 Windows のセツトアップび完了したらすぐに 「 No け on Internet Security 」 ソフトウエアの初期設定を巧ってください。 
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醜 4 

画像の大ささや表示を 
調整する 

お買い上げ時の設定では、本機の画像びテレビの画面よりルさく表示されたり、表示びち5ついた0する場含びありま 
す。これは、テレビのオーバースキャン効果と、解像度や U フレッシュレートの設定び含っていないためです。解像度 
の調整で画面の大ささを合わせることびでさます。 


解像度とは？ 

単位面積当たりの画素数を表し、画像をどのよ 
ラな大をさで画面に表示するかを決定してい 
ます。単位はドット-パー-インチ ( dpi ) で、 
「780 X 480」 など、画像び1インチ (2.54 cm ) に 
をつ縦横のドットの数びいくつあるかを表し 
ます。解像度の数値び大をいほど1インチ当 
た0のドット数び多くなるので、一画面の中の 
情報量び増え、高精細な画像を見ることびでを 
ます。 


才ーパースキヤンとは？ 

画像の端のゆびみやノイズを隠すために、端び 
画面か5はみ出るよラに画像を拡大すること 
で、一般的なテレビで見5れるビデオ表示効果 
です。オーノ ースキヤンの設定はテレビによつ 
て異なります。 


画面に表示されない部分 


リフレッシュレートとは？ 

ディスプレイび1秒間に画面を書き換える回数を指します。単位は Hz び使われ、 U フレッシュレート 60 Hz のディ 
スプレイは1秒間に60回画面を書さ換えます。 

U フレッシュレートび高いほど、画面の解像度や同時発色数を上げることびでを、ち5つきを抑えた画面を表示 
することびでをます。 




お解像度 

ドット数びかなく、 
情報量を少ない。 



高辭像度 

ドット数び多く、 
情報量が増える。 
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設定 4 画像の大きさや表示を調整する(つづき) 


角军像度設定ユーティリティを使ラ 

解像度設定ユーティ U ティを使うと、解像度を「720」（1280 X 720) または「1080」（1920 X 1080) か5選んで切り換え 
ることびでさます。お買い上げ時の解像度は「720」 （1280 X 720) に設定されていまず。 

キーボードの S 2 ボタン封甲すと、解觀度設定ユーティ U ティび表示されます。「1080」（1920 X 1080)び選択されて、数 
秒後に解像度び切り換わります。 

もう一度 S 2 ボタンを押すと、「720」 （1280 X 720) に戻ります。 



□ が付いている設定が選択されています。 


画像がテレビの画面か5はみ出てしまつた場ち 

ロント□ー ルパネルで解像度を設定する」(下記)の手順を巧ってください。 


コント□ールパネルで解像度を設定する 

解像度設定ユーティ U ティを使ってわ画像びおな子みの大ささにな5なかったとさは、コント□ールノ くネルか5解像度 
を変更してください。 


@(スタート)ボタンー[コント□ールパネル]をクリックする。 


「コント□ールパネル」画面び表示されます。 


^ 「デスクトップのカスタマイズ」の[画面の解像度の調壁]をクリックずる。 

「画面の設定」画面び表示されます。 


.J r 解像度」のスライダで解像度を選ぶ。 


画像びテレビ画面か日はみ出している場合は、スライダを左側に動かして、 
解像度をルさくします。 



画像全体びテレビ画面に映っていない。 
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画像びテレビ画面よりルさい場合は、スライダをち側に動かして、解像度 
を大をくします。 



テレビ画面に何も映っていない部分びある。 


4 [0 K ] をクリックする。 

「画面の設定」画面び表示された場をは、[はい]をク U ックしてください。 

変更した設定び有効になります。 

フル HD パネル搭載の BRAVIA と接続する場合 

本磯の解像度を「1920 XI 080」に設定してください。さ5に、 BRAVIA の設定で、!■画面モード」の懷示領域」を r フルピ 
クセル」に設定してください。 

HDMI 入力の画面モードびオーバースキャンのない r フル」にな0、画面欠けのない鮮明な画像を楽しめます。 

フル HD パネルが搭載されていない BRAVIA と接続する場含 

解像度をワイド XGA ( 「1360 X 768」）に設定してください。 

画面巧けのほとんどない最適化された画像を楽しめます。 


2007年春!;(前に発売されたフル HD パネル非搭載 BRAVIA / WEGA には、 HDMI 入力からのワイド XGA 解像度 (1360 x 768) に対応して 
いない機種びあります。対応していない機種を接続した場合、觸像度を「13目日 X 768」に設定できません。 


才ーノスキヤンを調整ずる 

画像びテレビ画面より大走く表示されない部分びある場合や、画像びテレビ画面より小さくテレビ画面に黒く何を 
映っていない部分びある場合、オーバースキャンの値を調整することによ0、画像の大ささをあわせることびでさます。 


©(スタート)ボタンー[コント□ールパネル]をクリックする。 


「コント□ールパネル」画面び表示されます。 


[その他オプション]をクリックする。 


) [ NVIDIA コント□-ルパネル]をクリックずる。 

「 NVIDIA コント□ールパネル」画面び表示されます。 


羅•麵脯 
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設定 4 画像の大きさや表示を調整する(つづき) 


4 [ビデオと TV ]-[ HDTV デスクトップのサイズを変更しまず。]をクリックす 

「 HDTV デスクトツプのサイズ変更」画面び表示されます。 


5 「2. HDTV デスクトップのサイズの変更」の[デスクトップのサイズ変更]をク 
リックする。 


^ スライダパーを調壁する。 

上下左ちの矢印の位置を変更すると実際の画面の大ささび変わ0ます。お 
好みに合わせて位置を設定してください。 



7 [0 のをクリックする。 


BRAVIA の設定を使う 

ソニー製テレビ BRAVIA に接続している場合で、コント□ールパネルで解像度の設定をしても画像びテレビ画面よりか 
さく、テレビ画面に何も映っていない部分びあるときは、 BRAVIA の設定で調整することびできます。 

BRAVIA の取扱説明書をご覧になり、個面モード」の情示領域」を設定してください。「一1」または「一2」を選んで、画 
像の欠けをなくします。 


表示のち5つきを抑える 

プ□グレッシブ表示に対応したテレビに接続している場合は、リフレッシュレートの設定を変更して表示のち5つき 
を抑えることびでをます。 


©(スタート)ボタンー[コント □ —ルパネル]をクリックずる。 


「コント□ールパネル」画面び表示されます。 
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J 「デスクトップのカスタマイズ」の[画面の解像度の調壁]をクリックずる。 

「画面の設定」画面び表示されます。 


.) [詳細設定]ボタンをクリックする。 

プ□パティ画面び表示されます。 


4 [モニタ]タブをクリックする。 


r 画面のリフレッシュレート」で「60ヘルツ、プ□グレッシスを選ぶ。 

「60ヘルツ、プ□グレッシスび表示されない場合は、テレビびプ□グレッ 
シブに対応していないため、設定でをません。 


^ [ OK ] をクリックずる。 

変更した設定び有効になります。 


繼•麵脯 
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醜 5 

インターネット/ネッ、 
ワークの設定をする 

インターネットやホームネットワークを利用するために、ここではワイヤレス LAN の設定を行います。本機には 
2.4 GHz ワイヤレス LANOEEE 802.11 b / g 準拠)機能び搭載されています。 

ご使巧の環境びワイヤレス LAN ではない場合の接続方法は、「インターネット接続用機器に接続する」 （57 ページ)をご 
覧くださし、。 


インターネットとは？ 

世界各地にあるサーバーを相互に接続した、地球規模のコンピュータネットワーク網のことでず。利用割ま、近 
くのサーバー(プ□バイダ業ちなど)に接続ずれば、世界中のサーノ（一に接続でさるよラになります。 

インターネットに接続ずると、ホームページ閲覧や公開、電子メール、インターネット電話、音楽や動画の視聴と 
いったさまざまなサービスを楽しむことびでをまず。 

インターネットには、 ADSL や光 ( FTTH )、 ケーブルテレビ回線を使った接続方法びあります。 

インターネットの接続サービスの種類については、「バイオ電子マニュアル」の[インターネット]もご覧ください。 


ホー■ムネットワークとは？ 

家庭内にある複数のコンピュータ間に構築するネットワークのことです。ユーヴーの巧みや家の環境に合わせ、 
ルーターやアクセスポイントを使ってワイヤレス(無線） LAN のネットワークを作ったり、コンピュータだけで 
なく、テレビやオーディオ機器をつなぐ設定を巧能でず。ネットワークでつなびった機器同±で、インターネッ 
卜接続回線やプ U ンタ、ファイルなどを共有ずることびでをます。 
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インターネットやネットワークについてわか5ない巧語びあったとさは、「インターネット"ネットワークの用語集」 
(58 ページ)をご覧ください。 




















本機をワイヤレス LAN に接続する前に 

• プ□バイダと契約ずる 

インターネット接続サービスを提供ずる会社 r プ□バイダ」と契約ずる必要びあります。プ□バイダについて詳しく 
は、 r バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]一[ソフト紹介/問い合わせ先]一[本機に付属されている 
ソフトウェア]をクリックして表示される risp サインアップ」の項目をご覧ください。 

• アクセスポイントやモデムなどの機器を接続-設定ずる 
プ□バイダか5インターネット接続に使巧ずるマニュアルや資料、機器などび郵送されてきまずので、マニュアルを 
お読みになり、機器の接続と設定を行ってください。 


ワイヤレス LAN アクセスポイントを使って通信ずる 

アクセスポイントを経由してインターネットや職場の LAN などとつなぐには、アクセスポイントの設定び必要です。 
詳しくは、お使いになるアクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧ください。 

m 下の手順は、アクセスポイントを使えるよラに設定し、アクセスポイントの電源び入っていて動作している状態で 
行ってください。 

設定について詳しくは、「バイオ電子マニュアル」の[パソコン本体の使いかた]- [ LAN / ワイヤレス LAN ] と、 
Windows のヘルプをご覧ください。 


WLAN (ワイヤレス LAN ) スイッチを rON 」 に合わせる。 


ワイヤレス LAN 機能びオンになり 、 WLAN (ワイヤレス LAN ) ランプび緑色 
に点なします。 



©(スタート)ボタンー脂続先]をクリックずる。 

「ネットワークに接続」画面び表示されます。 


繼•麵脯 
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設定 5 インターネット/ネットワークの設定をする (つづき) 


3 画面のリストか!5接続先のワイヤレス LAN アクセスポイントを選び、[接続]を 
クリックする。 

接続されると、選択したワイヤレス LAN アクセスポイントの欄に「接続済 
み」と表示されます。 

U ストに接続先のワイヤレス LAN アクセスポイントび見つか5ない場合 
は 、I */|(更新)をク U ックしてください。 

セキュリティキーを入力する画面び表示されたとをは、必要に応じて「セ 
キュリティキー」を入力し、[接続]をク I 」ックしてくださし、。 

入力時はアルファべットの大文字とルタ字び区別されますのでご注意< 

ださい。 


4 [このネットワークを保巧します]、にの接続を自動的に開始します]にチェッ 
クを入れて、[閉じる]をクリックずる。 

上記項目にチ王ックをつけない場合、再起動やス U —プから復帰した隙に、 

再度手動で接続を行ラ必要びあります。 


® (スタート)ボタンー[インターネット]をクリックする。 

Internet Explorer び起動して、 VAIO ホームぺージび表示された5、イン 
ターネットに接続されています。表示されない場合は、「インターネット 
に接続できないと对ま」 （33 ぺージ)をご覧ください。 


接続先を新規に作るには 

新規のワイヤレスネットワークに接続する場合は、接続先を作成します。 


©(スタート)ボタンー腊続泪をクリックずる。 


「ネットワークに接続」画面び表示されます。 

^ [接続またはネットワークをセツトアップします]をクリックする。 


3 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選んで、[次へ]をクリックす 

る。 
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4 お使いになるアクセスポイントにあわせて各項目を設定し、[次へ]をクリック 
する。 

接続先び追加されます。 

腊続します]をク U ックすると、追加した接続先に接続します。 

• 「セキュ1」ティの種類」に r 認証なし（オープンシステム)」 Lu 外を還択した 
場合は、「セキュリティキーまたはバスフレーズ」の入力び必要です。 

• アクセスポイントを認識したときに自動で接続したいと定は、[この接続 
を自動的に開始します]をク U ックしてチェックします。 

• アクセスポイントのネットワーク名 （ SSID ) について、ステルスモードま 
たはク□ーズドシステムをお使いの場合は、[ネットワークびブ□ー ド 
キャストを行っていない場合でち接続ずる]をク U ックしてチェックし 
ます。 

ワイヤレス LAN の通信を終了するには 

WLAN (ワイヤレス LAN ) スイッチを rOFF 」 に合わせます。ワイヤレス LAN 機能びオフになり、 WLAN (ワイヤレス 
LAN ) ランプび消打します。 


インターネットに接続できないとをは 

なの項目を確認して < ださい。 

□ プ□バイダとの契約を確認ずる 

インターネット接続するには、プ□バイダと契約する必要びありまず (31 ページ)。 

□ 機器の接続や設定を確誌ずる 

契約したプ□バイダにより、機器の接続や設定方法び異なります。プ□バイダから支給されるマニュアルをよく 
お読みになり、機器の接続や設定を行ってください。本機と LAN ケーブルの接続は、57ページをご覧くださし、。 

□ 「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探ず 

「バイオ電子マニュアル」には、インターネットやワイヤレス LAN に関する情報び記載されています。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]一[バイオ電子マニュアル]をクリックして起動し、1处下のページを 
ご覧ください。 

• インターネットの使いかたについては 

[インター■ネット]をク U ックする。 

• ワイヤレス機能を有効にしたいときは 

[パソコン本体の使いかた ]- [LAN /ワイヤレス LAN ]- [ワイヤレス LAN で通信する]をク U ックする。 

• アクセスポイントが使用できないとをは 

[ Q & A 集]-[パソコン本制 - [LAN /ワイヤレス LAN ] をク U ックする。 r ワイヤレス LAN び使えない」や陆機 
とワイヤレス LAN アクセスポイントの通信びで走ない（インターネットにアクセスできない)」の項目をご覧く 
ださい。 

• ネットワークキー、暗号化について知りたいとさは 

[パソコン本体の使いかた ]- [LAN /ワイヤレス LAN ]- [ワイヤレス LAN で通信する]をク U ックする。 

• 通信速度が遅いときは 

[ Q & A 集]-[パソ]ン本制一 [ LAN / ワイヤレス LAN ] をク U ックする。 r ワイヤレス LAN 経由で受信した映像 
や音声び、再生でさなかった0途切れた0するまた、通信速度び遅い」の項目をご覧ください。 

• モデムびダイヤルしないなど、困ったとさは 

[ Q & A 集]一[インターネット]一[インターネット接続]の各項目や[ホームページ/電モメール]をク U ックして 
表示された情報をご覧<ださい。 
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說戴麗雜載モデル) 


アナ□グテレビを視聴ずるには 、 「Windows Media Center 」 ソフトウェアを使用します。使用前には、初期設定を行 
ラ必要びありまず。 

次の手順に従って操作してくださし、。 


アンテナを接続し （10 ページ)、インターネットに接続する （30 ページ)。 



• インターネットに接続していない場合は、放送局名や番組表 
を表おすることびでをません。 

• [Windows Media Center 」 ソフトウエアの初期設定を巧うと 
をは、本機の列部入力端テにビデオなどの機器を接続しない 
で < ださい。 

設定び完了でをない場合びあります。 


2 ©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]— [Windows Media Center ] 
をクリックずる。 


[Windows Media Center 」 ソフトウエアび起動し、 (ご ヒント) 

[Windows Media Cente 「セットアップ」画面び表示されます。 ようこそ画面か表术された場合は、访スタム 

セットアッ刀を選択し、 [0 のをク U ックして 
<ださい。 

再度よラこそ画面び表おされたら、[次へ]をク 
リックします。 


J [次へ]をク U ックする。 



ここをクリックずる。 


「常時インターネットに接続」画面び表示されます。 

• 「ワイヤレスネットワークへの接続」画面び表おされた場合は、 
[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックしてください。 

• インターネットの接続状況によっては、「常時インターネット 
に接続」画面び表おされない場合びあります。その場合は手順 
6に進んで < ださい。 
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4 


お使いの環境にあわせてインターネット接続について選択し、[次へ]をクリツ 
クする。 


ADSL 、 光 ( FTTH )、 CATV 回線などでインターネットに接続している場合は、[はい]を選択します。 
ダイヤルアップ接続などでインターネットに接続している場合は、[いいえ]を選択します。 


「Windows Media Center のプライバシーに関する声明」画面が表示される 
まで、画面の指示に従って操作する。 


巧-ヒント） 

接続方法により、表おされる画面び異なります。 


6 


画面の指示に従って LU 下の設定を行う< 


[Windows Media Center のプライバシーに関する声明」画面 
内容を確認して、[次へ]をク U ックしまず。 

[Windows Media Center の品質向上にご協力ください」画面 
[参加しません]を選択し、[次へ]をク I 」ックしまず。 

[Windows Media Center の活用 J 画面 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 


巧-ヒント） 

インターネットに接続していない場合は、[プ 
ライパ’シーに関ずる声明をオンラインで参照] 
をク U ックしてを内容を確認でをません。そ 
のまま[次へ]をク IJ ックしてください。 


ここまでの設定び完了すると、「必要なコンポーネントび設定されました」画面び表示されます。 

これで 「Windows Media Center 」 ソフトウエアの基本的な設定は完了しました。 

[巧へ]をクリックし、弓 I を続をテレビ関連の設定を行います。 

[チューナー、テレビ信号、番組ガイドの構肋を選択し、[次へ]をクリックずる。 

「テレビ信号」画面び表示されます。 


8 


画面の指示に従ってテレビ信号の設定を行う。 


r 地域の確認_!画面 

[はい、この地域のテレビサービスを設定します]を選択し、[次へ]をク U ックします。 

「テレビ設定オプションのダウン□ード J 画面 

テレビ設定オプションのダウン□ー ドび開始され、終了した5[次へ]をク U ックします。 
テレビ設定オプションのダウン□ー ドには数分かかる場合びあります。 

「テレビ信号の自動設定」画面 
[テレビ信号を自動的に設定する]を選択し、 

[次へ]をク U ックします。 

テレビ信号の検出び開始され、テレビ信号の検出結果び 
表示されまず。 

テレビ信号の検出には数分かかる場合びあります。 

「テレビ信号設定の結果」画面 
[はい]を選択し、炊へ]をク U ックします。 


依~ヒント） 

• 地域によっては、自動検出でをない場合び 
あります。その場合は、手動でテレビ信号を 
設定して < ださい。 

• テレビ信号の種類を選択する画面び表おさ 
れた場合は、[アンテナ]や[ケーブル]など、 
ご使用の環境にあわせてテレビ信号の種類 
を選択して < ださい。 


羅•麵脯 





擊 f 吳を 


ここまでの設定び完了すると、「番組ガイド」画面び表示されます。 
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設定 6 テレビの設定をする (つづき) 


(^、 画面の指示に従って番組ガイドの設定を行う。 

• r 番組ガイドのプライバシーについて」画面 

内容を確認してから[はい]を選択し、[次へ]をク U ックします。 

• r 番組ガイドのサービス条件 J 画面 
内容を確認してから[同意する]を選択し、[次へ]をク U ックします。 

• 「ダウン□ー ド方法 J 画面 

[接続時に、自動的にダウン□ー ドする]を選択し、[次へ]をク U ックします。 

• r 郵梗番号の入力」画面 

お住まいの地域の郵便番号を入力して、[次へ]をクリックします。 

地域または受信契約会社の情報びダウン□ードされます。 

地域または受信契約会社の情報のダウン□ードには数分かかる場合びあります。 


番組カイト Windows MediaCente- 

郵巧番号の入力 

Windows Media Canter では.苗巧#ちじ*づいて、お住まいの化«で利用できる 
テレビ S 巧ガイドを M ベます. 


ここに郵便番号を入力ずる。 


• r 地域または受信契約会社の選択 J 画面 

お住まいの地域を一覧か5選択して、[次へ]をクリックします。 

テレビ番組ガイドのダウン□ー ドび開始され、終了した5 [次へ]をク U ックします。 
テレビ番組ガイドのダウン□ー ドには数分かかる場合びあります。 


ここまでの設定び完了すると r 番組ガイド」の設定び完了し、 
「オプシヨン設定」画面び表示されます。 



番組ガイドを使用しない場含は、お住まいの地 
域の放送局名や番組名を表示でをません。 


j Q 院了]を選択し、[次へ]をクリックする。 

セットアップ完了画面び表示されます。 

これでセツトアップび完了です。 


36 











醜 7 

基本設定をする 

バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行います。 


「Norton Internet Security 」 ソフトウエアについて 

コンピュータウイルスやネットワークを通じた不正な接続などによる被害か5コンピュータを守るためには、あらか 
じめきちんと対策しておく必要びあります。 

[Norton Internet Security 」 ソフトウエアをインストールしてください。 

「No け on Internet Security」 ソフトウエアをインストールする 

インターネッ トに 接続しない状態で、デスクトップ画面上の 國 (Symantec Norton Internet Security 2008インス 
I -ーラ）アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従ってインス!-ールしてください。（「ユーヴーアカウント制御」 
画面び表示された場合は、[続行]をク U ックしてください。） 


Norton'. Internet Security 


獲) 


この、づむ® Norton WemetSecu 邮脯'客制な入此； D ピュ-江"-阿 I 巧■"イス—の怕巧瓜ドん 
リ-じ y 术 S しています • Norton 怖 emetsecufflyl 巧んI•スウが电の J スウロ巧が-のな止 S 色供しま 
す。巧■■»巧《巧す5巧®居ち。 Sift サーむけ中！•届しています， 

ステクが'で王/む-巧(な肝巧す。 R 行すなゴ化か0巧 UW します。 


インストールが完了ずると 、 「Norton Internet Security 」 
設定画面び表示されます。 


ここか5先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続ずる必要びありまず。 

インターネットの接続については、 r バイオ電モマニュアル」をご覧ください。（[インターネット]一[インターネッ 
卜を使う]をク U ックする。） 


「 No け on Internet Securitv 」 ソフトウエアの設定 


イ 


「No け on Internet Security」 の設定をずる。 


@ 「Noiton Internet Security 」 設定画面で[次へ]をクリックずる。 

オプションの選択画面び表示されます。 

@ [90 曰の更新サービスを続ける]を選択して、[次へ]をクリックする。 


保ヒント） 

インターネットに接続していない場合は、表おされた院了]をクリックして 
設定は終わりです。インターネットに接続懐 、 「Norton Internet Security 」 
ソフトウエアを起動し、画面上部に表示される [ Norton アカウント]をク U 
ックして、手順2と3を行ってください。 


依ヒント） 

「Norton Internet Secur け y 」 設定画面は、 曾 
(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]一 
[Norton Internet Security ] — [Norton 
Internet Security ] をク U ックし 、 「Norton 
Internet Security 」 画面上部に表おされる[設 
定]をク IJ ックして表示でをます。 


繼•麵輔 





擊 f 吳を 


7 

3 















設定 7 基本設定をする (つづき) 


本機ご購入の際に15ヶ月または24ヶ月版を選択された場合 

@ 「Noiton Internet Security 」 設定画面で[次へ]をク U ックする。 
自動的にアクティブ化び巧われます。 


アクティブ化完了後、プ□ダクトキーび表おされた場合はメモを取るなどして必ずお手元に保管してください。 

IJ カバ1」実行後にプ□ダクトキーび必要になります。 

の •ヒント） 

インターネットに接続してしていない場合はアクティブ化画面び表示されるので、[後でアクティブにする]をク U ックしてください。 
表示された画面で[完了]をク U ックして設定は終わりです。 

ただし、1日日じ ( 内にアクティブ化を行ラ必要びあります。インターネットに接続棲、 「 No け on Internet Security 」 ソフトウエアを起動 
し、画面上部に表おされる[今すぐにアクティブにする]をクリックしてアクティブ化を行い、弓 I き続去刮112と3を巧ってください。 


アカウントを作成する。 


① [ Norton アカウントの作成]を選択して必要な情報を入力後、[次へ]をク U ックずる。 



依 ~ヒ ンド ） 

• 電子メールアドレスをお持ちでない場合や 
後で登録したい場合は、何ち入力せずに[次 
へ]を数回クリックしてください。 

表示された[スキップ]をク U ックして次の 
画面に進みます。 

• すでにアカウントをお持ちの場をは、[既存 
の Norton アカウントにヴインインする] 
を還おし、電子メールアドレスとパスワー 
ドを入力して < ださい。 


③ 表示された内容を確認して、[完了]をク U ックする。 

更新サービスの残り期限び曰数表示されます。 

巧‘ ヒント） 

本機ご購入の隙に、15ヶ月または24ヶ月版を選択された場合は、「1年と XX 日」のように表示されます。 


J 「LiveUpdate」 で最新版に更新ずる。 


[Norton Internet Security 」 ソフトウエア画面左側の [ UveUpdate を実行]をクリックする。 



インターネツトに接続して 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアを 
更新します。 


巧をントつ 

「 No け on Internet Security 」 ソフトウ エア 画 
面び表示されていない場合は、©(スタート） 
ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Norton 
Internet security ] — [Norton Internet 
Security ] をク U ックします。 

HtfS* 二 • 

インターネットに接続していない場合は、エ 
ラーび表おされます。 FLiveUpdateJ を行うに 
は、インターネットに接続する必要びあります。 
インターネットに接続してから 「 LiveUpdate 」 
を巧って< ださい。 

「 LiveUpdate 」 を行わないと 、 [Norton Internet 
Security 」 ソフトウエアび更新されないため、 
新種のコンピュータウイルスなどに巧応ずる 
ことびでをません。 
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「No け on Internet Security」 ソフトウエアの設定後に表示される警告について 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアの設定後、いくつか警告び表示されます。警吉の意昧と対処方法は政下の 
とおりです。 

□ 「注意」画面、 r リスクあり」画面 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアの更新やコンピュータウイルスの詳細な検査び長期間行われていないとき 
や、設定びセキュ U ティ上不適切なちのになっていると表示されます。初期設定時政外で表示されたとさは[今すぐに 
解決]をク U ックして画面の指示に従ってください。 



巧ヒント） 

画面左に表おされるセキュ U テイの状態び「要 
注意」または ru スクあり」になっている場合は、 
[今すぐに解決]をク U ックして画面の指示に 
従ってください。 


□「Internet Explorer セキュリティ」画面、「フィッシングフィルタ」画面 

「Noiton Internet Security 」 設定後、インターネットエクスプ□ーラを起動するとメッセージび表示されます 。乂ッ 
セージに許可をし、フイッシング詐欺サイト対策機能を有効にします。 


Internet Explorer たキユリテイ 

が 


回 


Web サ仆で、この:?□ヴラムを使つて Web コンテンツを開こたして 
います： 


このブ□クラムは巧 ii モード a 
ンビュ-夕对去泣するの(こ化 
ムは P 月かないでください C 

の 

巧兮あこのプ□クラム[ぷ 


る前： 

を巧元： 


@ I お田 


货 Norton Internet security 


フイツシンウの設定 


房反め巧まをを示するうそで‘フイッシンヴフィル如巧’フオル喘ミを Norton Internet Security じをミするこ 
とをわ巧めしまん 


今すぐ t このま史モ化えますか？ 
託加||さが 


今後この面面をま示しむい 


本機ご購入の際に15ヶ月または24ヶ月版を選択された場合のご注意 

アクティブ化完了後、プ□ダクトキーび表示された場合はメモを取るなどして必ずお手元に保管してください。 

U カバ U 実行後にプ□ダクトキーび必要になります。 

• Noiton アカウントの登録を行った場合は、本機にプ□ダクトキー情報び保存されません。 

プ□ダクトキーを確認するには、 Norton アカウントに□グインしてください。 

• Norton アカウントの登録を行っていない場合は、テキストフアイル(@(スタート）ボタン- [ ドキュメントト 
[ Symanted ) を開いてプ□ダクトキーを確認でさます。 

また、本機の修理を巧った場含などにをプ□ダクトキーび必要となることびあります。 

更新サービスの期限び切れてしまった場をは 、 「Noiton Internet Security 」 ソフトウェアび更新されません。 
そのため、新種のウイルスや費威か5本機を保護することびでをなくなります。 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアのプ□ダクトキーを別途購入されることをおすすめします。 


[Norton Internet Security 」 ソフトウエアについてのお問い合わせは攻下となりまず。 


繼•麵脯 





磐 f 吳を 


シマンテック 

SONY ユーヴ様用サービスページ(ユーヴー登録-サポート登録-更新方法-技術的なご質問) 
ホームへーシ： http ：// www . symanteccom / reqion / jp / techsupp / reaistyoem / sony / 
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設定 7 基本設定をする (つづき) 


バイオをはじめる前の準備を行う 

「バイオをはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 
し^下の手順に従って、設定を行ってください。 


デスクトップ画面上の[バイオをはじめる前の準備をダブルクリックずる。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場をは、[続行]をク U ックしてください。 
「バイオをはじめる前の準備」画面び表示されます。 


&バイオをはじめる南の 


バイオをはじめる前の準備 


本巧をお巧いになる前にご歷認いただきたい【ま吾なおがら口】を表をしてから、お吾な巧宝を 
サボート巧巧を巧介します。 

バイオを‘氏:®にお巧し!しぶだくために化すミ巧してください， 


[巧へ]をウリツウすると、はじめに【ま呈なおな156化を示しまず。 
巧けてバイオの巧巧をた I 下の阳に斤います。 


巧ヒント） 

「バイオをはじめる前の準備」は、1度実行する 
と巧からは表示されません。 


画面の指示に従って操作する。 

rvAio 才 U ジナル機能の設赴び表示される場合は、次の rvAio 才 U ジナル機能の設定を行う」の項目をご覧ください。 
最後に、再起動を促す画面び表示されますので、本機を再起動してください。 
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VAIO オリジナル機能の設定を行う 

バイオで録画したテレビ番組、取り込んだ音楽、写真やビデオを解析するために VAIO 才 U ジナル機能の設定を行ってください。 

VAIO 才 U ジナル機能の設定は r バイオをはじめる前の準備」か日設定します。 

rvAio 才 I 」ジナル機能の設定」画面び表示された日、し^下の手順に従って設定を行ってください。 


イ 


[次へ]をクリックする。 


バィ：^rをはじめる前のs« 


VAIO オリジナル巧能の設定 


VA ににおまつを〕ンテンツを瞬がずるためにお要な巧扫月設定を斤いまず， 


•ここをクリックする。 


rvAio オリジナル機能の設定へようこそ」画面び表示されます。 


[次へ]をクリックする。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックしてください。 
設定画面び表示されます。 



4 


[終了]をクリックずる。 


繼•麵脯 





磐 f 吳を 


VAIO オリジナル機能の設定び完了します。 
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13^8 

カスタマー登録する 


VAIO カスタマー登録について 

ソニーでは、 r バイオ」をご所有のお客様に rvAio カスタマー登録」をお願いしています。 

ご登録いただくと、より充実したサービスサポートを受けることびでをます。 

「My Sony ID 」 び発行 （「My Sony ID 」 を既にお持ちの場合は製品の登録情報を追加)され 、 「My Sony ID 」 を使用したご 
登録ち限定メニューびご利用いただけます。 

促-ヒント） 

• VA にカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」までご連絡ください。 

• My Sony ID はソニー共通体系のお客様 ID です。ソニーグループび提供するさまざまな Web サイトやサービスを、ひとつの ID とパス 
ワードで利用でをます。 

また、すでに他の ID をご所有の場合も、それらの ID と riD リンク（ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。 

My Sonv ID について詳しくは My Sony ホームぺージ (h 订 p :// www . sony . co . jp / mysony /) をご覧ください。 


• VAIO カスタマー登録を行ラには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をちつユーヴーとして□グオンする必要びあります。 

• VA にカスタマー登録は、本機の U カバ U をした後などに再び行ラ必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは、 My Sony ホームぺージ化な p :// www . sony . co . ip / mysony /) で行うことびでをます。 


VAIO カスタマー登録の特典 

のセキュ U ティーや品質などに関する重要な情報を提供 

(D VAIO カスタマー登録されたお客様専用のサービス-サポートメニューを提供 

③特巧情報やキャンペーンなど、バイオに関するさまざまな情報を提供 

□ ご利用いただけるサポート 
• フリーダイヤルによる電話でのお問い合わせ 

使いかたに関するお問い合わせ窓口 ( VAIO カスタマ ー U ンク）びフ U - ダイヤルでご利用いただけます。 

• VAIO コールバック予約サービス 

本サービスで事前予約していただくと、24時間お電話でのお問い合わせび巧能です。 

• VAIO リモートサービス 

オペレーターび、インターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しなび5ご案内します。 

• テクニカル Web サポート 

バイオに関する使いかたなどの質問をホームページで受付し、電子ゾールで返信します。 

• VAIO Hot Street (情報交換サイト） 

お客様同±でバイオに関するさまざまな情報を投稿、質問、回答でさます。 

□ ご利用いただける有料サービス 

• VAIO 延長保証 サービス 

• VAIO Overseas Service (海が現地修理サービス） 

• VAIO ソフトウェアセレクション（ソフトウエア-ダウン□-ド販売サイト） 


《2007年10月現在 

ご利巧いただけるサポートや有料サービスについて詳し < は、取扱説明書の r 困ったとをは/サービス-ヴポート」を 
ご覧ください。 
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VAIO カスタマー登録の方法 


三 • 

• VAIO オンラインカスタマー登録を行ラには、 r コンピュータの管理者」など、管理者権限ををつユーヴーとして□グオンする必要びあ 
0ます。 

• VAIO カスタマー登録は、本機のリカバ U をしたあとなどに再び巧う必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは 、 My Sony ホームぺージル打 p :// www . sony . co . jp / mysony /) で行うことびでさます。 


イ 


@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [VAIO オンラインカスタマー 
登録]をクリックする。 


rvA のオンラインカスタマー登録」画面び表示されます。 


I VAIO オンラインカスタマー居» 


1 




VAIO モご■入いただいたお S» に 
巧莫レたサービス•サボートモ a 巧レ、 

VAIO のあそまま《ぉ％しみいただ < ため、 
WAIO カスタ マー aiijs おすすめレています。 


はじ< 
Thank 


めに VA 10 をごは入いただきありびとうごさいます， 

You カスさ 7 —登碌な、 VAIO のあるをまをお装しみください。 


SM 

Registration 


今すぐを録する 

イン 5 — ネット経由でを想のためのベージヘアクむスします， 
すでにインターネットへ視度 3 れているか再宜ご挂巧ください。 


3 ンを。査録の抑こ下おをご巧 iSK ださい， 
•インターネットに括巧している 
■本ページを htemet 巳 ptorer で問いている 


口ご fi » ベージへ 


をでをあする 


インターネットへ巧括後、 r スさ 一KI ボタンをかックし、「すぺてのブロヴラム jrvA の 
； 51 ンラィンカスタ 7 —き録け巧択してくだ 3 ぃ*ィン 5 —ネット涅ちで査忿べージへ 
アクたスできます。 


1*^ も, • 

機種によって rvA にオンラインカスタマー登 
録」び搭載されていない場合びありまず。この 
場合は 「 MyVAIO 」（ http :// www . vaio . sony . 
co . jp / MyVAIO ) の 「MyVAIO メニュー」から 
「カスタマー登歸」をク U ックして手順3に進ん 
で < ださい。 


内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックずる。 


登録画面び表示されます。 


巧ヒント） 

カスタマー登録をしない、またはあとですると 
さは、画面を閉じてください。 


似降、画面の指示に従って登録する。 


登録び完了すると 、 「My Sony ID 」 び表示されまず。 


表おされた番号は、^モをとるなどして忘 
れないよラにして < ださい。 

VA にカスタマー U ンクへのお問い合わせの 
際に 、 「My Sony ID 」 び必要になる場合びあ 
0ます。 


巧•ヒント） 

「My Sony ID 」 は登録メールアドレスに送信さ 
れます。 


羅•麵輔 





擊 f 吳を 
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13^9 

最新情報を自動的に入手する 


rVAIO Update」 とは 

rVAIO Update 」 とは、ソニーび提供するお客様への「重要なお知5せ」やご使巧のバイオを最新の状態にする「アップ 
デ ー トプ□グラム」などの情報を自動的にお知5せするソフトウエアです。 

情報び更新されると、タスクバーの通知領域か5バルーンでお知らせします。 

巧ヒント） 

• VAIO Update は、無料でご利用いただけます。（インターネットの通信費はお客様負担となります。） 

• VAIO Update を利用するには、あらかじめインターネットに接続していることび必要です。 

VAIO Update での個人情報の取り扱いについて 

ソニーはお客様のプライバシー保護に窮めています。 

• VAIO Update では、お客様びお使いのバイオのシ U アル番号や OS およびインストールソフトウエアなどの情報、な 
5びにお客様の個人情報をサーバーに送信しませんので安むしてご利用いただけます。 

• VAIO Update からサーバーへ新着情報を確認するときに、ご使用のバイオの IP アドレスびヴーバー上に記録される 
ことびあります。これは、ヴーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここか5個人情報への結びつけは行いませ 
ん J 。 


「VAIO Update」 を設定ずる 

VA の Update を利用するには、事前に動作設定をする必要びありまず。 


@(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [VAIO Update 3] - [VAIO 
Update の設定]をクリックずる。 を E7F) 

rVAIO Update へよラこそ」バルーンび表示され 
rVAIO Update の設定」画面び表示されます。 た晩こバルーンをクリックしても表示されまず。 

^ rVAIO Update へようこそ」の内容をスク□-ルして最後まで読む。 



"イオの P アドレスがヴーパー上は掛される。:なをり f ず•こが 

3. 々づ卜の履査俩段たヴづ卜のアウだス巧 ft のをの(ホ a 
:が曲ん tf 巧への巧びつ(ナは巧し巧せん。 

果巧日：2006年12ち1日 

巧いさ忧巧 

ソニー VAIO カスタマーソンク 

※ち□の皂吉を号な.お品: nil 龄れてし夕い?々ヴ-ビス- 
ウポートのご巧巧 J 、 を巧巧 I が月き.まながシステムのブ团斤 "fJ 
がサボ-卜巧制でこちにな t ほず。 


店是側勺にウーバーと法を g 巧化玩•吾巧!居5巧なする曲 


回わか卜にア -1 ユ / S 巧示するげ 


OK ][ 辛*ン e 化 


依"ヒント） 

スク□ールして最後まで読むと左記の画面に 
蜜わります。 
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r 定期的にヴーパーと通信を行い、新着情報を確認ずる」および r タスクバーに 
アイコンを表示ずる」のチェックボックスにチェックがあることを確認し、 
[0K] をクリックずる。 




































憧要なお知！ 5 せ」の確認とアップデートを行う。 


•重要なお知らせを確認ずる 

セキュ U ティ 関連情報など、 ソニーが 
お客様に提供ずる「重要なお巧5せ」 
を確認でをまず。 

件名をク U ックすることにより、詳細 
な内容の確認びでをます。 


アップデートを行う 

[アップデート開始]ボタンをクリック 

する 

チェックボックスにチェックがついて 
いるプ□グラムのアップデートび開始 
されます。 


アップデートプ□グラムには、自動でアップデートできるプ□グラムと手動でアップデートするプ□グラムがあります。 
自動アップデート：ダウン□—ドとインス I -ールを自動で行います。 

手動アップデート：ダウン□—ドまで自動で行います。ダウン□ード後はプ□グラムの件名をク U ックし表示される 
内容に従ってインス I ルしてください。 


依"ヒント） 

• アップデートを行ラには、管理者権限を持つユーヴとして□グオンする必要びあります。 

• あとでアップデートしたいプ□グラムはチェックボックスのチェックをはずしてください。 

• セキュリティ対策など重要度の高いアップデートプ□グラムの場合、プ□グラム名の横に©のアイコンび表示されます。これらの 
プ□グラムについては、アップデートすることを強くおすすめします。 


ちみサボートからのお巧らだ 

00円 a ホ円 wer, Windows Madia 円办 er f 史用巧めご;巧 


ウイルス•セキュリティ情* 


か20( 

み。の 


107ホ10ちのマイク□ソフト C キュリテパ田邸 R のおならせ 
200 7 年9月のマイて!ソフト t キュリティ巧宙!苗妨お巧ろだ 



[ リ^0»7，-5。。ィ • I 1 

'VAIO Hot Straw _-nJ 〇1 


—t- 

,AIO 


rVAIO Update」 を利用する 


イ 


VAIO Update のパルーン画面をクリックする。 


情報び更新されると、タスクバーの通知領域か5バルーンでお知らせします。 



依ヒント） 

実隙の画面とは異なる焉合びあります。 


卜-ル巧み ift ホ•対ち 


VA に Update 

»»占 SS VSN-C7CO/W VAI0U|xt«t*£U7 リスト>> ヴ术ートぺージ 


-麵輔 





擊 f 吳を 
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設定 9 VAIO の最新情報を自動的に入手する(つづき) 


於上でセットアップび終わりました。 

ここまでで本機を使ラ上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続 
を r 取扱説明書」や r バイオ電子マニュアル」をご覧 < ださし、。 

□ デジタルハイビジョンチューナ ー VGF - DT 1 を接続したい。 

• 「デジタル八イビジョンチューナーを接続する」 (47 ぺージ)をご覧ください。 

□ リカバリディスクの作成方法を知りたい。 

• 取扱説明書の r 増設/バックアップ / U カバ1」」一「バックアップについ口一 「 u カバ U ディスクを作成する」を 
ご覧くださし、。 

□ 電子メールをやりとりしたい。 

• 「バイオ電モマニュアル」をご覧 <ださい。 (63 ページ） 

([インターネット]一[ホームページ/電子メール]一[電子メールをやりとりする]をク U ックする。） 

□ Windows の基本操作を知りたい。 

• 「バイオ電モマニュアル」をご覧 <ださい。 (63 ページ） 

([できる Windows for VAIO ] をク U ックする。） 

• VAIO カスタマー I 」ンクのホームページ(取扱説明書の r 困ったとをは/サービス-サポート」一 r サポートホー 
ムページで調べる」）をご賣ください。 


Windows Update について 

より安定した状態でバイオをお使いいただくために、 Windows Update を実行してください。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Windows Update ] をク U ックする。 
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デジタ j レノ V イビジョン 
チューナーを接続する 


デジタル八イビジョンチューナー VGF - DT 1 をお持ちの場合は、 ■ UTF のよラに本機と接続しまず。接続方法は、インター 
ネット接続環境によって異な0ますので、ご自分の環境をご確認いただを、接続してください。 

• 本機びワイヤレス LAN でインターネット接続している場合 (47 ページ） 

• 本機びネットワーク （ LAN ) ケーブルでインターネット接続している場合 (48 ページ） 


設置について 

本機とデジタルチューナーを重ねて設置する場合は、下に 
デジタルチューナー、上に本機を置いてください。このと 
を、本機底面のコム足びデジタルチューナーの天板からは 
み出さないよラにして < ださし、。 



本機びワイヤレス LAN でインターネット接続している場 


么 

口 


本機(上段)とデジタルチューナ ー( 下段)を、ク□ス変換ケープル咐属)を使って接続します。この方法で接続してい 
る場合は、49ページの設定び必要です。 



: WLAN ANT (ワイヤレス LAN アンテナ） 



因 


■r 


LAN コネクタへ 



WtfSi 三 • 


ーナーの接続と設定 


デジタル八イビジ 


羅•麵脯 


が綿 




擊 f 吳を 


本機びス U —プモードや休止状態、シャツトダウン状態のとをは、デジタルチューナーの双方向機能、一部のデータ放送視聴など、イン 
ターネット通信び必要な機能は使えません。 
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デジタルノバビジョンチューナーを接続する 口づき) 


本機がネットワーク （LAN) ケーブルでインターネット 
接続している場合 

デジタルチューナーとお使いのハブ付ルーターを、ネットワーク （ LAN ) ストレートケーブル ( VGF - DT 1 に付属)で接続 


します。 
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デジタルノ \イ ピジョン 
チューナーの設定をする 

デジタルチューナーと専巧のソフトウエア 「VAIO Di が tal TV 」 の設定は政下の手順で行いまず。 


デジタルチューナーのインターネット接続を設定する (49 ページ) 
(ワイヤレス LAN でインターネット接続している場合） 


rVAIO DigitalTV 」 ソフトウェアをインス I ルする （52 ぺージ) 


rVAIO D 帥 talTV 」 ソフトウエアの初期設定をする (53 ぺージ) 


デジタル放送受信のための初期設定をする (53 ページ) 


rVAIO DigitalTV 」 ソフトウエアの操作方法については、 rVAIO Digital TV 」 ソフトウエアの取扱説明書をご覧くださし、。 


デジタルチューナーのインターネット接続を設定ずる 

本機びワイヤレス LAN でインターネット接続している場合 (47 ぺージ)は、デジタルチューナーび本機を経由してイン 
ターネットに接続でさるよラ設定び必要です。 


本機の電源を入れ、®(スタート)ボタンー[コント□ールパネル]をクリックす 
る。 


[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックずる。 


[ネットワーク接続の管理]をクリックする。 


4 [ワイヤレスネットワ-ク接続]をもクリックして[プ□パティ]を選択する。 


I 互西 

i イい。•••ネー h つーウごイン9-ホ.卜 ► ネソトつ-ク»« ► 

SE 4应 デバィス& 奇タントつ-ク£でテ；: r リ e 有 S を3 » 

LAN 巧：, g ィバ ' - 
•* こーロ •レ 三 リア srt ■- つィヴレスホ•/卜7-ク) es 

、' - 7 ^ - もクリックをして 

-^ [プ□パティ]を選択する。 


羅•麵脯 


が綿 




擊 f 吳を 
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デジタル八イビジョン チュー ナーの設定をする (つづき) 


[続行]をクリックする。 


^ [共有]をクリックする。 


-つ*^でレスネット：;ーク接巧でプ C パテイ 

ネットワイ r 共ち - 

巧梯のモ ま： 

*Broadcom 802.1 1 g Network Adapter 

r …- 巧撒邸 ..……-1 

この店杨瓜たのち目を使巧しまボが 
y -L Microsoft ネットワーウ用クライアント 
W 恩 QoS バケットスケジュ-ラ 
V ; 坦 Microsoft ネットワ-ウ用フ 7 イルとプリシタ共ち 
W ム ィ>ターネットプロト〕ルバージョン 6 (TCP/IPV6) 


画 

- ここをクリックずる。 


7 [ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続 
をとおしての接続を許可する]のチェックをオンにして [ OK ] をクリックずる。 


—つクレスネットつーク语巧でプこパテイ IかI 

ネットワ-ウちち 

インターネット话椅のちち _ 

f 部雕卿护朽 fT 細那 jFMPra . 巧.'51^羣 _ 

し 姑前 5(NL. ! 

ィネットワーウのほかのユーザーじ、巧ちイン5—ネット括なの制柳や 
無か化をI午巧するの） 

ICS y , バタ-で.ット巧席め其ち）の巧巧に一Iいて岳 L 設定做‘— ' 



キ甲ンむレ 


①ここのチェックをオンにする。 


@ここをクリックする。 


手順7の後、ワイヤレス LAN のネットワークアドレスび192.168 .0.0 になっている場合、「インターネット接続の共有を 
有効にずるとをに、エラーび発生しました。」と表示されることびあ0ます。この場合は、手順8からの操作を行ってく 
ださい。 

；><ッセージび表示されない場合は、ここで終了です。 


f 本機の WLAN (ワイヤレス LAN ) スイッチをオフにする。 
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13 - 


夕ーネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)] を選択して、[プ□パ 
をクリックする。 


-フ/クレスネットつーク读巧でブ〔パティ 
ネットワ—ク巧ち 
括続のがち： 

Broadcom 802.1 1g Network Adapter 
I この店情は;如)項目をほ用します祖)： 


画 


"が 战嗤; 


V A Micros。 れネットワ'-ク巧クライアント 

V— 恩 QoS けケットスケジュ-ラ 

V恩 Micros。 わネリトワ-ウ田フ 7 イルけリンタ共ち 


[ Vムイシ》-ネットプ〇トコルバ-ジョン4 CTCP/1PV4) 


ver 

y. ム Link-Layer Topology Discovery Responder 


1 インストール(化 ... II 肖 1 勝 ( U ) 1 

1 プ□パティ(の 1 - 

削月 

コンピュータから Microsoft ネットワーク上のリソ —7 

(こアウたスできます。 


〕Iキ甲ンたル I 


1® ここを選択ずる。 

⑤ここをク U ックする。 


9 


本機を再起動する。 


10 


手順1、2、3に従って、 r ネットワーク接続」画面(手順4の画前を表示する。 


11 


にーカルエリア接続]をもクリックして[プ□パティ]を選択する。 


12 


[続行]をクリックする。 


脯 


が綿 




i — を 
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デジタルノパビジョンチューナーの設定をする(つづき) 


H IP アドレスを1 72.31.0.1 に、サブネットマスクを255.255 .0.0 に設定し、 [ OK ] 
をクリックする。 



①ここに入力ずる。 


⑤ここをク U ツクずる。 


1し デジタルチューナーのネットワーク設定を m 下のよラに設定する(設定方法は 
I J デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください)。 

• IP アドレス：172.31 .0.8 

• ヴブネットマスク： 255.255 .0.0 

• DNS サーバ：172.31 .0.1 

• デフオルトダートウエイ：172.31 .0.1 

(ご ヒント） 

インターネットやネットワークについてわからない用語びあつたとをは、「インターネット-ネットワークの用語集」 （58 ページ)をご 
覧ください。 


1^ 設定び終わった！5、本機の WLAN (ワイヤレス LAN ) スイッチをオンに戻す。 


rVAIO Digi ね ITV 」 ソフトウエアをインス I ルする 

本機の電源を入れて、付属の CD - ROM を本機のディスクドライブに入れてください。インス I -ーラび自動的に起動し 
ます。画面の指示に従って、インス I -ールを完了させてください。 

インストーラが自動的に起動しない場合 

①@(スター h ) ボタンー[コンピュータ]をク U ックする。 

③ 〔 D - R 0 M を入れたドライブのアイコンをちク U ックし、表示されるメニューの關く]をク U ックずる。 

⑤ [ Autorun . exe ] をク U ック（またはダブルク U ック）する。 

® 画面の指术に従い、インストールを完了させる。 
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rVAIO DighalTV 」 y 7 トウエアの初期設定をずる 


デジタルチューナーの POWER スイッチを巧して、電源を入れる。 


2 ®(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIO Digital TV ] をクリツ 
クする。 

rVAIO DigitalTV 」 ソフトウエアび起動して、初期設定画面び表示されます。 


.) ウィザードに従って、お要な設定を行う。 

• CD キーの入力を要求されたら、 CD - ROM ケース裏面のシールに記載され 
ている CD キーを入力してください。入力すると、アクティベーションび 
実行されます。 

• アクティベーションをずるときは、インターネットに接続している必要び 
あります。インターネットに接続していない場合は、接続してか5再度 
ソフトウエアを起動しなおしてください。 

ウィヴードび終了すると 、 「VAIO Digital TV 」 ソフトウエアのメイン画面び 
表示されます。 


デジタ )レ放送受信のための初期設定をずる 

本機で rVAIO DigitalTV 」 ソフトウェアの;イン;ニューの UV ] をクリックしてください。「かんたん設定」画面び表示 
されますので、画面の指示に従って初期設定を行ってください。 


羅•麵脯 


が綿 


/: m な；： 1 Y 一/ミか六；£ 


擊 f 吳を 
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その他の準備 


外部ディスプレイに賽 I 


本機を外部ディスプレイに接続します。 

アナ□グのモニタコネクタで接続する方法と 、 HDMI — DVI - D 変換アダプター(付属)を使って DVI - D 端子のあるディス 
プレイと接続する方法びあります。 

本機の HDMI OUT (エイチディーエムアイ出力)コネクタと、テレビの HDMI 端テを、 HDMI ケーブル(付属)で接続する 
方法については、「接続1:テレビに接続する」 （8 ページ)をご覧ください。 

巧-ヒント） 

列部ディスプレイには音声信号び出力されません。音帛を出力するには、オーディオ接続ケーブル(別売り）を0(へッドホン出力）コネ 
クタにつないで < ださい。 


モニタコネクタに接続するには 

本磯のモニタコネクタとが部ディスプレイの HD 1 5入力端子(アナ□グ RGB ) を接続します。 



プラグのネジをしめる。 
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DVI - D 端子のあるディスプレイと接続するには 

HDMI - DVI - D 変換アダプター(付属)を使って、本機の HDMI OUT (エイチディーェムアイ出力）コネクタと外部ディ 
スプレイの DVI - D 端子を接続します。 



三 • 

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 規格対応び再生または出力の要件になっているコンテンツを利巧される場合 
は、 HDCP 規格対応の DVI-D 入力を持つディスプレイび必要です。 


羅•麵脯 
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会 V 客ジデジタル機器を驚 


本機の OPT に AL OUT (光デジタル出力）コネクタを使って、 AV アンプや 5.1 ホサラウンドスピーカーシステムをつない 
で U ニア PCM や Dolby Digital などのデジタル音声を再生することびでをまず。 

接続した機器の取扱説明書をあわせてご覧くださし、。 


■ デジタル機器と接続ずるには、別売りの光デジタル接続ケーブル(角型)び必要です。 

• OPT に AL 日 UT 恍デジタル出力）コネクタに機器をつないだときに音声び出ない場合には、音声の出力先を醒認してください。詳し 
くは、 r パイオ電デマニュアル」をご覧ください。（[パイオ本体の使いかた] 一 [音声]—[音声の出力先を変更する]をク U ックする。） 



阿ヒント） 

別売りのソニー製の光デジタル接続ケーブル(角型)には、 P0〔-5AB などびあります。 


• AV アンプやデジタル機器の種類によっては、対応していない場合びあります。 

• OPT に AL 日 UT (光デジタル出力）コネクタから出力される DVD 再生時の PCM 音声は、使用するソフトウェアや 0S の設定よってサン 
プ U ング周波数やビット数び異なります。 

• 弓 6kHz に対応していないアンプなどをつないでいるときに [96000Hz] を選ぶと、音び出なかったり、突然大音量び出たりずることび 
あ0ます。 

• 本機の出力するデジタル音声には、一部の例外を除き、 SCMS に準拠するコピーコント□-ル信号を付加していまず。 
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インターネット接続胃^' 


接続する 


インターネットに接続するには、 ADSL 、 FTTH (光)、 CATV のインターネット回線などのインターネット接続サービス 
を利巧する方法や、 ISDN 回線を利用ずる方法びあ0ます。 


インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約ずるインターネット接続サービ 
スを提供している接続業者にお問い合わせください。 

ADSL / FTTH / CATV を利用ずるときは 

ADSL / FTTH / CATV を利巧するときは LAN コネクタを使用します。 




LAN コネクタ 


はびしてか5接続する。 


LAN コネクタに接続するケープルは、ネットワーク用、イーサネット （Ethernet) 用などと表記されているをのをご使巧ください。 

ISDN 回線を利用するときは 

ISDN 回線を利巧ずるとさは USB コネクタを使用します。 



|1 置 I 嘯講變 




を USB コネクタ 


巧ヒント） 

本機前面の USB コネクタにつなぐこともできます。 


羅•麵脯 
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インターネット•ネッ、 
ワークの用語集 


アクセスポイント 

ワイヤレス(無線） LAN か5有線 
LAN へ、またはワイヤレス LAN 機能 
を持った機器同±の通信を中継する 
装置のことです。 

ブ U ツジタイプとルータータイプの 
2種類びあり、ブ I 」ツジタイプは 
データ転送の中継のみを行い、ルー 
タータイプはデータ転送の中継に加 
えてルーター機能を持っています。 

ク□スケーブル/ 

ストレートケーブル 

イーサネツトなどで使われる接続 
ケーブルの種類です。ストレート 
ケーブルはコンピュータとモデムや 
八ブとの接続、ク□スケーブルはコ 
ンピュータ同±の接続や、八ブ同± 
のカスケード接続に使われます。 

ヴブネツトマスク 

インターネツトのよラに巨大な 
TCP / IP ネツトワークは、複数のル規 
模なネツトワーク(ヴブネツト）に分 
割されて管理されています。 

ヴブネツトマスクは、ネツトワーク 
を区切るために、ネツトワークに接 
続する機器に割り当てられる IP アド 
レスの範囲を限定するしくみです。 


スイッチング八ブ 

端末か5送5れてさたデータを解析 
して、データの宛て先を検出し、検出 
した宛て先にのみデータを送信する 
役割ををつ八ブ(集線装置)です。 
データ同±の衝突を防ぐため、大規 
模な LAN を構築する場合でち、伝送 
速度び安定します。また、検出した 
宛て先のみにしかデータを送信しな 
いので、セキュリティち向上します。 


デフォルトゲートウェイ 
(ゲートウェイアドレス） 

異なるネットワークに存在するコン 
ピュータと通信する場合に使用する 
「出入〇口」の代表となるコンピュー 
夕やルーターなどを指すをので 、 IP 
アドレスで特定されています。ゲー 
トウ王イは、双方のネットワーク間 
のプ〇トコルの違いなどを調整して、 
異なるネットワーク間での接続を巧 
能にします。 

デフォルトゲートウェイは、目的の 
コンピュータにデータび正しく届く 
よラに制御します。 

電子メール ( E - mail ) 

電モ;ール （Electronic mail ) は、 
ネットワークを使用した、コン 
ピュータ同±の手紙です。文字だけ 
ではな <、画像データ、音声、ゲーム 
のプ□グラムなどを送ることびでさ 
ます。サーバー上にそれぞれのポス 
卜(電テ;/ールアドレス）を設置して 
おき、そのポスト間で世界中の人と 
電モ;ールのや0取0を巧います。 


ブ□ードバンド 

高速な通信回線の普及によって実現 
されるコンピュータネットワークと、 
その上で提供される大容量のデータ 
を活用した新たなサービスのことで 
す。一般的に xDSUADSL 、 VDSL 、 
HDSL SDSL など)、 CATV 、 光フアイ 
バーなどび「ブ□ー ドバンド化の ad 
=広い、 band = 帯域)」と呼ばれて 
し、ます。 

ポート番号 

ネットワークを介して、ネットワー 
クに対応した複数のソフトウエアを 
使用するための数値です。 


ルーター 

異なるネットワーク同±を中継し、 
相互接続を行ラためのネットワーク 
機器です。ネットワーク層のアドレ 
スを見て、どの経路を通して転送す 
ベをかを判断し、自分の対応してい 
るプ〇トコル外のデータはすべて 
破棄する機能を持っています。 


ADSL 

Asymmetric Digital subscriber 
Line の略で、「非対称デジタル加入 
線」と訳されます。これは上り（発信） 
と下り（受信)の速度び「非対称 
( Asymmetric ) =同じではない」と 
いうことで、 ADSL では「上り」より 
「下0」の速度を速くしています。 

一般ユーヴーは、 Web ページ閲覧や 
ファイルのダウン□ー ドなど「下り」 
の利用頻度び圧倒的に高いため、 
ADSL は一般のインターネットユー 
ヴーに向いていると言われています。 


ADSL モデム/ VDSL モデム 

コンピュータを ADSL 回線または 
VDSL 回線に接続する際に必要な信 
号変換機のことです。 


CATV インターネット 

インターネットの接続を、一般回線 
や ISDN 回線を使用しないで、ケープ 
ルテレビ用に敷設されている光ファ 
イバー、同軸ケーブル網を使用して 
提供するサービスのことです。 
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DHCP 

Dynamic Host Configuration 
P の tocol の略で、■[■〔ド/1ドプ〇トコル 
群の1つです。インターネットに接 
続するコンピュータに、動的に IP ア 
ドレスを割り当て、通信び終了する 
とさに IP アドレスを回収してイ也の端 
末に割り当てるためのプ n トコルで 
す。 

DHCP サーノ く一には、 DNS サーノく一 
やゲー トウエイのアドレスやサブ 
ネットマスクなどの情報と、クライ 
アントに割り当てるい<つかの IP ア 
ドレスをあ5かじめ登録しておさま 
す。クライアント は、 DHCP サーバー 
に アクセスし、 IP アドレスと各種設 
定情報を取得することによって、 
TCP / IP のセットアップを自動的に 
行い、簡単にインターネットに接続 
することびでをます。 

DLNA 

Digital Living Network Alliance の 
略で、コンピュータ業界と家電業界 
の企業により、ホームネットワーク 
環境でデジタル AV 機器同±や、コン 
ピュータを相互に接続することを目 
的として結成した団体のことです。 
映像や音楽などのデジタルコンテン 
ツは、^一力一によ0規格などび異 
な0ます。そのため、静止画や音楽、 
動画のファイルフォーマットなどを 
規定し、これ5のコンテンツを家庭 
内のどこか5でちアクセスでさるよ 
ラにするための環境作0を進めてい 
ます。 


DNS ヴーバ ー 
(プライマリ•セカンダリ） 

DNS とは Domain Name System 
の略で、インターネット上のコン 
ピュータのド;イン名を IP アドレス 
に置を換える機能を持つサーノ く一で 
す。 DNS サーバーは2系統政上用意 
され、そのラち主系統イン)の 
ヴーノ く一をプライマ U 、副系統の 
ヴーノ く一をセカンダ U と呼びます。 


DTCP-IP 

Digital Transmission Content 
Protection over Internet Protocol 
の略で、ネットワーク上にデジタル 
放送などの著作権保護付をデータを 
配信させる技術の総称です。 
DTCP - IP の技術により、着作権保護 
付きデータは、ホームネットワーク 
上で自由に扱ラことびでをます。ま 
た、ホームネットワーク!^^がへの 
データ伝送を禁止することで、著作 
権保護付さデータ自体を保護する役 
割を持ちます。 


FTTH 

FiberToThe Home の略で、高速通 
信び可能な光ファイノ（ーケーブルを 
各家庭に弓 I を込み、高速なインター 
ネット環境を構築する計画またはそ 
の通信サービスのことです。 
光ファイバーケーブルを通信サービ 
スの加入者宅まで敷設することで、 
教十 Mbps といラ高速なデータ通信 
を巧能にします。 


HTTP 

HyperTextTransfer Protocol の略 
で 、 WWW サーバーと WWW クライ 
アントの間で、情報を交換する隙に 
使用されるプ□トコルです 。 HTML 
に含まれるテキストや画像などの情 
報を、まったく変換せずにそのまま 
データ転送し ます。 


IP アドレス 

ネットワークに接続する機器に割り 
当て5れる固有の番号(住所)です。 
通常は「192.168.10.1」などのよう 
に、0から255までの数字を4個並べ 
て、点で区切った形で表現されます。 


LAN 

Local Area Network の略で、同ーフ 
□アや同一の建物など物理的に近し、 
位置にあるコンピュータなどを結ぶ 
ネツトワークのことです。 


MAC アドレス 

Media Access Control Address の 
略で、ネットワーク上で、ネットワー 
クインターフェースを識別するため 
に設定されている固有の番号のこと 
です。6バイトの数字で構成される 
独自のアドレスです。 


0 NU (光終端装置） 

コンピュータを光ファイバー通信網 
において、ネットワークに接続する 
際に必要な装置のことです。 


PPPoE 

Point to Point Protocol over 
Ethernet の略です。イーサネット 
などのネットワーク上でダイヤル 
アップ接続 ( PPP 接続)のよラな利用 
ちのユーヴー名、パスワードの 
チェックを巧ラために作り出された 
規格であり、 ADSL などの常時接続 
型のサービスび採用している技術で 
す。 

SMTP / POP 

SMTP は電子 ールを送信するため 
のプ □トコ ルです。^ ー ル サーバー 
に;ールを送信するとをや、ヴー 
バー 間でメールを配送するときに使 
われます。 

POP は Post Office Protocol の略で、 
メールの 受信に使われるプ〇トコル 
の1つです。 

TCP/IP 

インターネットなどのネットワーク 
で使用されている標準的なプ n トコ 
ル(通信手段)です 。 TCP (伝送制御 
プ日トコル）は Transmission 
Control Protocol の略で、送受信、フ 
□一制御などの手順を担当します。 
IP (経路制御プ〇トコル)は Internet 
P の tocol の略で、データグラム転送 
を担当します。じ(上の2つのプ n 卜 
コルを合せて TCP / IP と呼びます。 
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WEP 

Wired Equivalent Privacy の略で、 
ワイヤレス LAN で採用されている 
データの暗号化方式です。 

RC 4 といラ暗号化アル 3 U ズムを使 
用しており、ワイヤレス LAN で通信 
を行ラ機器の双方に同じ 64 bit 、 また 
は1 28 bit の暗号キーを登録する共 
通鍵暗号ち式(秘密鍵暗号方式、対称 
鍵暗号方式ともいいます)で、外部か 
5データを解読されないよラにする 
技術です。 

WEP はワイヤレス LAN で標準化さ 
れている暗号化方式として採用され 
ていますび、セキュ U ティの脆弱性 
び危惧されており、 WEP に誓わる新 
しい規格として WPA び開発されて 
います。 


Wi-Fi 


WPA 

Wi-Fi Protected Acces の略で、ワ 
イヤレス LAN の業界団体の Wi-R 
Alliance び提唱するワイヤレス LAN 
の暗号化規格です。 

WPA では、従来の SSID と WEP キー 
に加え、認証方式に IEEE 802 . lx を採 
用したクライアントごとにユーヴー 
認罰を行ラ機能や、暗号キーび一定 
時間ごとに自動的に更新する TKIP 
といラ暗号化方式を用いており、暗 
号キーの生成を複雑にすることで 
WEP より安全性び強化された規格 
となっています。 


WWW 

World Wide Web の略です。イン 
ターネットやイン h ラネットを利用 
して情報を公開した0、公開されて 
いる情報を参照でさるよラにするシ 
ステムのことで、 Web とち呼ばれて 
し、ます。 

HTML といラマークアップ言語で文 
書の構造や見栄えを記述し、文書の 
中に画像や音声など艾章し义^のデー 
夕や他の文書にアクセスするための 
URL といラ U ンク情報を埋め込むこ 
とびできるのび大をな特徴です。 


10 BASE-T 

イーヴネットの規格の1つで、 

1 0 BASE - T の ri 0」は伝送速度の 
10 Mbps を、 IT 」 はツイストペア 
ケーブルを表します。接続の最大セ 
グメント長び100 m • カテコ‘リ3政 
上のツイストペアケーブルを使用し 
ます。 


100 BASE-TX 

1 0 BASE - T の規格をそのまま受け継 
いだ100 Mbps のイーヴネットです。 
100 BASE-TX は 10 BASE-T と同様に、 
八ブを介して各ノードを接続するス 
夕一型で、通信速度は100 Mbps 、 最 
大セグメント長は100 m までです。 


1000 BASE-T 

IEEE 802.3 ab として規定された 
イーサネット規格です。 10 BASE - T 、 
100 BASE - TX を発展させて、1 Gbps 
の通信速度に対応しました 。 UTP 
ケーブルを使用してお0、既をの 
10 BASE - T 、 100 BASE-TX に対応した 
製品と混合して使用することびでき 
ます。 


「 Wireless (ワイヤレス)」と 「Fidelity 
(忠実度)」を組み合わせた言葉で、業 
巧団体の Wi-Fi Alliance び無線規格 
「IEEE 802.11 High-Rate Direct 
Sequence ( DS )」 を、消費者ににく 
認知させるために名付けました。 

現在、 Cisco 社、3し om 社 、 Lucent 
Technologies 社 、 Nokia 社 、 NEC 社、 
冨±通社、ソニーなど、200社じ[上の 
業界各社びこの規格に参加しており、 
各社の IEEE 802.1 la と IEEE 
802.11 b 対応製品の相互接続性を保 
証するために互換性テストを行って 
います。これにパスした製品は 
「 Wi - FU ブランドの認定び与えられ、 
他社製品との互換性び巧証されます。 
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画面で見るマニユア >1 レ 


「バイオ電子マニュアル」や rvAio ナビ」では、本機の使いかたや困ったときの解決方法を詳しく紹介しています。本機 
にインストールされているため、インターネットに接続していなくてち使えます。 


ノレ r 才電子マニュアルの使いかた 


貸(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ電子マニュアル]をクリック 
する。 

「バイオ電子マニュアル」び表示されます。 

，を•.'た TS 子マニコのレ 

【I ■ II " I 圍… ■ I N I 。 — 画面操作や印耐 I 、夕字の大きさの変更、用語集の表示を 

操作できまず。 

インターネット接続励ま、ヴポートホームぺージの最新 
用語集を表示できまず。 

目次、索引、キーワード検索の画面を表示できまず。 
「バイオ電子マニュアル」の目;欠でず。 


単語や質問夕を入力して情報を検索できます。 

詳しくは、本書の r 因ったときは/サービス•ヴポート」の 
り V イオ巧の情報を調べる」をご覧ください。 


ち团 /Bras/ ルツクアなプ /U か t り 
周巨 《g® つなぎび c 


でま奋 WindDMiS forvfl 


バイオ電子7ニユア J レ 


dlffl^K-3 7ンごィン•(•二:！/ J1/ で T, 


Windows vista ■ 


VAIO ナビの使いかた 


©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をクリックずる。 

rvAio ナビ」び表示されます。 




〇 CD'DVD 
A 巧な W 塞 
@イン ■?— 本ットル 
が コ£ュ=ヴーシ a ン 
( Si ホーム丰ット"7—ウ 
Fal に■け王リカ； 


しみ•も—反立ちソコト 


VAIO ナビ 

でをることをナビヴートする巧を B □です 


I rufttortjrow' 抓 ; り !> 一 e-sas— パ - 別イ s 田 

の百 # リ： ! トロ ifj% こ * 巧し SS. 



































VAIO カスタマーリンク 

使いかたのお問い合わせ電話番号 （0120) 60-3399 

※詳しくは、別冊の取扱説明書をご覧ください。 


VAIO カスタマーリンクホームページ 

VAIO の最新のサポート情報を詳しく掲載していまず。 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/ 

VAIO ホー ムぺ ージ 

VAIO を楽しく使っていただくための情報をご案内します。 

http://www.vaio.sony.co.jp/ 

ソニー 株式会社干 108- 007日東京都港区港南 1-7- 1 
http://www.sony.co.jp/ 
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